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可持续政府采购相关法律政策

中国可持续政府采购是以法律法规与政策规定相结合为基础的。目前中国有九部相关法律法规和三十六项政策规定共同促进可持续政府采购，涵盖可持续政府采购相关的宏观战略、技术方法、采购管理、节能环保、绿色产品、信息公开等多个方面，见表1。

表1  中国可持续政府采购相关法律政策汇总表

	类别
	名称
	颁布/修订日期

	法

律

法

规
	《招标投标法》
	1999-8-30

	
	《政府采购法》
	2002-6-29

	
	《清洁生产促进法》
	2002-6-29

	
	《节约能源法》
	2007-10-28

	
	《循环经济促进法》
	2008-8-29

	
	《公共机构节能条例》
	2008-7-23

	
	《招标投标法实施条例（征求意见稿）》
	2009-9-29

	
	《政府采购法实施条例（征求意见稿）》
	2010-1-11

	
	《中华人民共和国环境保护法》
	2014-4-24

	政

策

规

定

政

策

规

定
	《政府采购管理暂行办法》
	1999-4-17/2006-3-30

	
	《国务院办公厅转发国务院机关事务管理局关于在国务院各部门机关试行政府采购意见的通知》
	1999-6-1

	
	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》
	1999-6-24/2004-9-11

	
	《中央国家机关政府采购实施办法（试行）》
	2000-3-27

	
	《关于进一步贯彻<中华人民共和国招标投标法>的通知》
	2001-7-27

	
	《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》
	2004-5-21

	
	《节能产品政府采购实施意见》
	2004-12-17

	
	《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》
	2005-7-2

	
	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一五规划的建议》
	2005-10-11

	
	《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》
	2005-12-3

	
	《国务院关于加强节能工作的决定》
	2006-8-6

	
	《关于环境标志产品政府采购实施的意见》
	2006-10-24

	
	《环境信息公开办法（试行）》
	2007-2-8

	
	《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》
	2007-6-3

	
	《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》
	2007-7-30

	
	《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》
	2008-8-1

	
	《国务院办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的意见》
	2009-4-10

	
	《关于进一步加强中小企业节能减排工作的指导意见》
	2010-4-14

	
	《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》
	2010-5-4

	
	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》
	2010-10-18

	
	《2011 年政府采购工作要点》
	2011-2-16

	
	《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
	2011-3-16

	
	《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》
	2011-8-31

	
	《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》
	2011-12-12

	
	《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》
	2012-4-19

	
	《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）的通知》
	2012-6-28

	
	《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》
	2012-7-9

	
	《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》
	2012-8-6

	
	《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》
	2013-1-1

	
	《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》
	2013-1-23

	
	《关于加快发展节能环保产业的意见》
	2013-8-1

	
	《党政机关厉行节约反对浪费条例》
	2013-11-25

	
	《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》
	2014-6-11

	
	《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》
	2014-6-14

	
	《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》
	2014-7-14

	
	《国务院关于加快发展生产性服务业 促进产业结构调整升级的指导意见》
	 2014-7-28


1. 法律法规分析

1999 年出台的《招标投标法》和2002 年出台的《政府采购法》及《清洁生产促进法》为可持续政府采购的执行提供了法律的依据，保障了可持续政府采购的施行有依有据。2007年10月28日，十届全国人大常委会第三十次会议通过了修订的《节约能源法》，提出完善政府采购节能和环境标志产品清单制度，推广环境标志与环境认证，不断扩大节能和环境标志产品政府采购范围，并要求建立节能和环境标志产品政府采购评审体系和监督制度，制定和完善各种措施，保证节能和绿色采购工作落到实处。在2008年颁布的《中华人民共和国循环经济促进法》中，提出要建立发展循环经济的目标责任制，并实行有利于循环经济发展的政府采购政策。2008年10月1日起施行的《公共机构节能条例》中指出，公共机构应当按照国家有关强制采购或者优先采购的规定，采购列入节能产品、设备政府采购名录和环境标志产品政府采购名录中的产品、设备，不得采购国家明令淘汰的用能产品、设备。2009年国家发展改革委在总结《招标投标法》实施经验的基础上，经广泛征求国务院和地方人民政府有关部门、招投标市场主体的意见，反复研究修改，发布《中华人民共和国招标投标法实施条例（征求意见稿）》，征求社会各界意见来进一步规范招投标活动，促进招投标市场健康有序发展，更好地维持了可持续政府采购过程的公平、公开、公正性。2010年1月10日国务院法制办在《中华人民共和国政府采购法实施条例（征求意见稿）》中指出，通过优先或强制采购等措施，支持保护节能环保、自主创新产品，以及扶持中小企业、不发达地区和少数民族地区企业等。2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过的《中华人民共和国环境保护法》，第二十一条要求国家采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施，鼓励和支持环境保护技术装备、资源综合利用和环境服务等环境保护产业的发展。第二十二条要求企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，进一步减少污染物排放的，人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。第三十六条要求国家机关和使用财政资金的其他组织应当优先采购和使用节能、节水、节材等有利于保护环境的产品、设备和设施。这九部法律法规为中国可持续政府采购的执行保驾护航，为可持续政府采购的开展提供了良好的法律保障，使采购工作的更多环节有法可依，也规范了采购过程中各环节参与方的行为。

2. 政策规定分析

政策规定方面，1999年4月财政部颁布了《政府采购管理暂行办法》（2006 年3月20日失效），这是我国第一部关于政府采购管理的部门规范性文件。同年颁布了《国务院办公厅转发国务院机关事务管理局关于在国务院各部门机关试行政府采购意见的通知》，扩大了政府采购的范围，这使政府采购的影响力变得更加广泛。在此基础上，2000年颁布了《中央国家机关政府采购实施办法(试行)》，进一步将政府采购方式、招投标程序、采购合同和资金支付及监督检查和违规处理规范化。2001年国家发展计划委员会发布了《关于进一步贯彻<中华人民共和国招标投标法>的通知》，进一步规划了采购招投标工作，使采购工作有更科学的依据。2004年4月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》，提出政府机构要在资源节约活动中发挥表率作用，制定节能实施方案和能耗水耗定额、支出标准，深化政府采购制度改革，降低费用支出，带头节约资源。同年9月11日起施行由财政部发布的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，当中对货物和服务政府采购招投标管理进行了详细的阐述，为这两类政府采购的积极开展提供了良好的行动指南。12月17日，财政部与国家发展和改革委员会正式出台了《节能产品政府采购实施意见》，并发布了《节能（水）产品政府采购清单》，《意见》中规定，政府部门在采购招标中，必须优先采购节能产品。该《意见》2005年在中央一级预算单位和省级（含计划单列市）预算单位实行，2006年扩大到中央二级预算单位和地市一级预算单位实行，2007年全面实行。这为可持续政府采购提供产品选择的依据，为政府绿色采购制度的建立奠定了坚实的基础。2005年，加快建设资源节约型、环境友好型社会在十六届五中全会中被确定为国民经济与社会发展中长期规划的一项战略任务，并明确写入了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一五规划的建议》，《建议》中指出要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调，而可持续政府采购是落实这一国策，促进循环经济，发展可持续消费的重要途径，该《建议》为大力发展可持续政府采购提供了坚定的基础。同年，还出台了《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》都为可持续政府采购的实施提供了良好的政策导向，在《决定》中还强调了要“实行环境标识、环境认证和政府绿色采购制度”。2006年8月，国务院出台了《国务院关于加强节能工作的决定》，其中指出要推动政府机构节能，采取措施大力推动政府节能采购。随后在2006年10月财政部和环保部就联合印发了《关于环境标志产品政府采购实施的意见》指对用财政性资金进行购买时，要优先采购环境标志产品，并发布了环境标志产品采购清单。两个《意见》的制定和两个清单的不断更新为促进绿色产品市场的形成和扩大发挥了重要作用。

我国于2007年1月1日起在中央和省级（含计划单列市）预算单位实行政府绿色采购制度，2008年1月1日起全面实施该制度。此举标志着我国政府已正式将环境准则纳入政府采购模式，对于中国的政府采购来说，是一个重要的里程碑。2007年6月，国家发改委会同有关部门制定出台了《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，当中明确提出要加强政府机构节能和绿色采购。认真落实《节能产品政府采购实施意见》和《环境标志产品政府采购实施意见》，进一步完善政府采购节能和环境标志产品清单制度，不断扩大节能和环境标志产品政府采购范围。对空调机、计算机、打印机、显示器、复印机等办公设备和照明产品、用水器具，由同等优先采购改为强制采购高效节能、节水、环境标志产品。建立节能和环境标志产品政府采购评审体系和监督制度，保证节能和绿色采购工作落到实处。2007年7月30日国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》，这是我国第一个关于政府绿色采购的强制性政策。《通知》中对充分认识建立政府强制采购节能产品制度的重要意义、招标评标规定、科学制定节能产品政府采购清单、规范节能产品政府采购清单管理和加强组织领导和督促检查等进行了较细致的说明。2008年5月1日实施了《环境信息公开办法（试行）》，对环保部门和企业公开环境信息做出了规定，并鼓励企业自愿公开其环境信息，为可持续产品的评价提供了良好的依据。2008年8月1日发布的《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》中指出，鼓励使用低油耗节能环保型汽车和清洁能源汽车。降低小排量乘用车消费税税率，提高大排量乘用车消费税税率，进一步扩大不同排量汽车消费税税率差距。把节能环保型汽车和清洁能源汽车列入政府采购清单，新购公务车应优先购买节能环保型汽车和清洁能源汽车。再一次推动了政府采购节能产品工作的大力开展。2009 年4月《国务院办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的意见》中强调了政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标。强化政府采购的政策功能作用，是建立科学政府采购制度的客观要求。各地区、各部门要认真落实节能环保、自主创新、进口产品审核等政府采购政策。加大强制采购节能产品和优先购买环保产品的力度，凡采购产品涉及节能环保和自主创新产品的，必须执行财政部会同有关部门发布的节能环保和自主创新产品政府采购清单（目录）。2010年4月14日，工业和信息化部印发了《关于进一步加强中小企业节能减排工作的指导意见》，指出积极争取中小企业生产的符合条件的节能环保产品列入政府采购目录。2010年5月5日《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》中指出，要大力推广节能技术和产品。发布国家重点节能技术推广目录（第三批）。扩大能效标识实施范围，发布第七批能效标识产品目录。落实政府优先和强制采购节能产品制度，完善节能产品政府采购清单动态管理。可见，自我国全面实施政府绿色采购制度以来，国家从中小企业、采购管理、绿色产品、信息公开等各角度全面促进我国可持续政府采购的发展。

2011年是中国第十二个五年计划的开端，在“十二五”规划中政府绿色采购成为促进可持续发展，构建资源节约型和环境友好型社会的重要手段之一。“十二五”的五年是改变我国消费模式，调成产业结构推动绿色发展最重要的五年，也是我国政府可持续采购发展成熟最重要的五年。2010年10月18日，在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中更是指出要合理引导消费行为，发展节能环保型消费品，倡导与我国国情相适应的文明、节约、绿色、低碳消费模式。增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全激励和约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。在财政部《2011 年政府采购工作要点》中也指出围绕财政“十二五”发展改革目标，要继续做好政府采购支持节能环保。2011年3月16日发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，明确提出将推行政府绿色采购，首次明确将政府绿色采购列入国家中长期发展规划中。这些政策为可持续政府采购进一步完善提供了良好的发展空间。

2011年8月31日发布的《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》，要求推行政府绿色采购，完善强制采购和优先采购制度，逐步提高节能环保产品比重，研究实行节能环保服务政府采购。2011年12月12日，《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》提出，要加大政府采购高技术服务的力度，拓展政府采购高技术服务的领域，鼓励政府部门将可外包的信息技术服务、检验检测服务、知识产权服务等业务发包给专业服务企业，实现服务提供主体和提供方式多元化。2012年4月19日《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》，要求政府采购支持小型微型企业发展。负有编制部门预算职责的各部门，应当安排不低于年度政府采购项目预算总额18%的份额专门面向小型微型企业采购。在政府采购评审中，对小型微型企业产品可视不同行业情况给予6%-10%的价格扣除。鼓励大中型企业与小型微型企业组成联合体共同参加政府采购，小型微型企业占联合体份额达到30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。推进政府采购信用担保试点，鼓励为小型微型企业参与政府采购提供投标担保、履约担保和融资担保等服务。2012年6月28日，《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）的通知》，要求发挥政府采购的导向作用，逐步扩大公共机构采购节能与新能源汽车的规模。2012年7月9日《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，提出大力推进环境标志产品认证和政府绿色采购制度，积极倡导绿色消费。2012年8月6日《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》，强调完善节能产品政府采购制度。扩大环境标志产品政府采购范围，完善促进节能环保服务的政府采购政策。2013年1月1日《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》，强调加大高效节能技术产品推广力度，强化能效标识和节能产品认证制度，扩大节能产品政府采购，实施节能产品惠民工程。2013年1月23日发布的《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》，要求强化政府绿色采购制度，严格执行强制或优先采购节能环保产品制度，提高政府采购中再生产品和再制造产品的比重。加大政府采购支持力度，优先采购节能节水环保产品和再生利用产品。加大高效节能技术产品推广力度，强化能效标识和节能产品认证制度，扩大节能产品政府采购，实施节能产品惠民工程。2013年8月1日国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》，要求推进政府采购节能环保产品。完善政府强制采购和优先采购制度，提高采购节能环保产品的能效水平和环保标准，扩大政府采购节能环保产品范围，不断提高节能环保产品采购比例，发挥示范带动作用。政府普通公务用车要优先采购1.8升（含）以下燃油经济性达到要求的小排量汽车和新能源汽车，择优选用纯电动汽车，研究对硒鼓、墨盒、再生纸等再生产品以及汽车零部件再制造产品的政府采购支持措施。鼓励政府机关、事业单位采取购买服务的方式，提高能源、水等资源利用效率，降低使用成本。抓紧研究制定政府机关及公共机构购买新能源汽车的实施方案。

2013年11月25日中共中央办公厅、国务院办公厅发布《党政机关厉行节约反对浪费条例》，其中第12条要求党政机关采购货物、工程和服务，应当遵循公开透明、公平竞争、诚实信用原则。政府采购应当依法完整编制采购预算，严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购服务。严格执行政府采购程序，不得违反规定以任何方式和理由指定或者变相指定品牌、型号、产地。采购公开招标数额标准以上的货物、工程和服务，应当进行公开招标，确需改变采购方式的，应当严格执行有关公示和审批程序。列入政府集中采购目录范围的，应当委托集中采购机构代理采购，并逐步实行批量集中采购。严格控制协议供货采购的数量和规模，不得以协议供货拆分项目的方式规避公开招标。党政机关应当按照政府采购合同规定的采购需求组织验收。政府采购监督管理部门应当逐步建立政府采购结果评价制度，对政府采购的资金节约、政策效能、透明程度以及专业化水平进行综合、客观评价。加快政府采购管理交易平台建设，推进电子化政府采购。第27条要求公务用车实行政府集中采购，应当选用国产汽车，优先选用新能源汽车。公务用车严格按照规定年限更新，已到更新年限尚能继续使用的应当继续使用，不得因领导干部职务晋升、调任等原因提前更新。公务用车保险、维修、加油等实行政府采购，降低运行成本。第43条要求健全节能产品政府采购政策，严格执行节能产品政府强制采购和优先采购制度。

2014年6月11日《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》要求规范新能源汽车采购管理，政府机关及公共机构使用财政性资金购买新能源汽车应当执行政府采购有关规定，从工业和信息化部定期发布的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》中选择采购车辆。省级以上人民政府应当将新能源汽车纳入政府集中采购目录并优先采购。

2014年6月14日国务院发布的《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》，突出强调了政府采购领域信用建设。要求加强政府采购信用管理，强化联动惩戒，保护政府采购当事人的合法权益。制定供应商、评审专家、政府采购代理机构以及相关从业人员的信用记录标准。依法建立政府采购供应商不良行为记录名单，对列入不良行为记录名单的供应商，在一定期限内禁止参加政府采购活动。完善政府采购市场的准入和退出机制，充分利用工商、税务、金融、检察等其他部门提供的信用信息，加强对政府采购当事人和相关人员的信用管理。加快建设全国统一的政府采购管理交易系统，提高政府采购活动透明度，实现信用信息的统一发布和共享。

2014年7月14日，《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》中，提出把公共服务领域用车作为新能源汽车推广应用的突破口，扩大公共机构采购新能源汽车的规模，通过示范使用增强社会信心，降低购买使用成本，引导个人消费，形成良性循环。2014年7月28日发布的《国务院关于加快发展生产性服务业 促进产业结构调整升级的指导意见》中，明确要求完善政府采购办法，逐步加大政府向社会力量购买服务的力度，凡适合社会力量承担的，都可以通过委托、承包、采购等方式交给社会力量承担。研究制定政府向社会力量购买服务的指导性目录，明确政府购买的服务种类、性质和内容。

国内外环境标志认证

天津市政府采购中心

南开大学

2014年10月

	类别
	序号
	名称
	颁发机构

	综

合

类
	1
	中国环境标志
	中国环保部

	
	2
	欧盟生态标签
	欧盟委员会

	
	3
	德国生态标签
	德国联邦环保部

	
	4
	北欧生态标签
	北欧委员会

	
	5
	日本生态标签
	日本环境协会生态标志局

	
	6
	美国生态标签
	美国环保署

	
	7
	加拿大生态标签
	加拿大环保署

	
	8
	澳大利亚生态标签
	澳大利亚环境标签协会

	
	9
	新西兰生态标签
	新西兰生态标签信托

	
	10
	韩国生态标签
	韩国环境部和环境产业技术院

	
	11
	荷兰生态标签
	荷兰环境检查基金会

	
	12
	法国生态标签
	法国标准化协会

	
	13
	捷克生态标签
	捷克环境部

	
	14
	克罗地亚生态标签
	罗地亚国家环境保护、自然计划和建设部

	
	15
	西班牙生态标签
	西班牙标准与认证协会

	
	16
	新加坡绿色标签计划
	新加坡环境理事会

	
	17
	印度生态标签
	印度森林环境部

	
	18
	泰国绿色标签
	泰国可持续发展商业委员会

	
	19
	香港环境标志
	香港环境保护总会

	
	20
	台湾环保标章
	台湾环境保护署

	
	21
	ISO1400环境管理体系认证
	国际标准化组织

	
	22
	中国环境标志II型
	中国环保部环境认证中心

	
	23
	中国低碳产品认证
	中国质量认证中心

	
	24
	绿色之星认证
	中国环境保护产业协会

	节

能

节

水

类


	1
	美国“能源之星”标志
	美国能源部、环保署

	
	2
	中国节能认证
	中国标准化认证中心

	
	3
	中国能效标识
	中国发改委、质检总局

	
	4
	欧盟能源标签
	欧洲委员会

	
	5
	欧洲能效电器集团（GEEA）标签
	欧洲能效电器集团

	
	6
	英国节能信托标签
	英国节能信托基金会

	
	7
	美国EnergyGuide能效标识
	美国联邦贸易委员会、能源部

	
	8
	日本节能标识
	日本节能中心

	
	9
	加拿大EnerGuide能效标签
	加拿大自然资源部

	
	10
	韩国能效标签
	韩国知识经济部

	
	11
	新加坡能源标签
	新加坡国家环境局

	
	12
	澳大利亚能效等级标识
	澳大利亚温室气体办公室

	
	13
	中国节水认证
	中国标准化认证中心

	专

门

类
	1
	全球高效照明（ELI）标签
	中国质量认证中心

	
	2
	瑞典TCO认证
	瑞典专业雇员协会

	
	3
	美国EPEAT认证
	美国环境保护署

	
	4
	森林认证体系认可计划PEFC
	PEFC认证理事会

	
	5
	FSC森林认证
	森林管理委员会FSC


国内外环境标志简介

1. 综合类
[image: image1.emf]（1）中国环境标志
中国环境标志（俗称“十环”），是示在产品或其包装上的一种“证明性商标”。它表明产品不仅质量合格，而且符合特定的环保要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源能源等环境优势。寓意为“全民联系起来，共同保护人类赖以生存的环境。”可认证产品分类包括：办公设备、建材、家电、日用品、办公用品、汽车、家具、纺织品、鞋类等。
发放环境标志的最终目的是保护环境，它通过两个具体步骤得以实现：一是通过环境标志向消费者传递一个信息，告诉消费者哪些产品有益于环境，并引导消费者购买、使用这类产品；二是通过消费者的选择和市场竞争，引导企业自觉调整产品结构，采用清洁生产工艺，使企业环保行为遵守法律、法规，生产对环境有益的产品。
采取第三方认证，定期监督（每年一次）的认证方式。
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（2）欧盟生态标签（欧盟之花）
自愿性欧盟生态标签于1992年设定，以从企业到市场激励环境友好型产品和服务。该标签是欧盟关于可持续生产、消费和产业政策的一个宽泛的行动计划。目前，欧盟生态标签涵盖了包括清洁产品，电器，纸制品，纺织品及家居和园艺产品，润滑剂和旅游服务的住宿等产品范围。且产品群组正在不断增加。标签标准取决于基于专家咨询下的欧盟水平。授予该商标前，验证保产品符合这些环境和性能标准。
[image: image3.png]


（3）德国生态标签（蓝色天使）
德国蓝色天使环境标签是世界上历史最悠久、最知名的与环境相关的产品与服务标签之一。它于1978年由德国联邦内政部设定。全球许多环境标签都是基于它的操作模式。蓝色天使由德国环境标签评审委员会和国际制造商授予。获得蓝色天使标签最重要的标准是高于产品平均资源效率的水平。资源效率以及其他与环境和健康相关的标准，已纳入认证过程。目前，有约80个产品类别，约1万种产品和服务授予了蓝色天使标签。
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（4）北欧生态标签（北欧天鹅）
北欧生态标签是北欧国家官方环境标签。它由北欧部长理事会在1989年为了促进可持续生产和消费而设立。作为I型标签，它是一个自愿性体系，由第三方认证和验证。每一个北欧国家都有当地的办公室负责标准更新，控制访问，授权和市场工作。该标准在所有参与的北欧国家相同。在某一个国家已授予该标准的产品允许在其他北欧国家使用。到目前为止，已有超过650个产品获得了该标签。

日本生态标签

[image: image5.png]SE



日本的环境标志计划由促进委员会和专家委员会负责。这两个委员会均隶属于日本环境协会。日本环境协会是非政府部门，但由政府部门——日本环境署管理。促进委员会在规划中起主要的决策作用，负责制定规划指导原则，选择和确定产品种类和产品标准及建立标准。它的代表来自消费者、生产商、工业组织和销售组织、环保局、国家环境研究所和地方政府。专家委员会的代表来自消费组织、以及环保局和国家环境研究所的技术专家、环境科学专家，从而具有更多的技术保证。这个委员会负责确定审批标准和审批程序以及审批申请的产品是否符合环境质量要求。而日常工作则交由日本环境协会的秘书处管理。
美国生态标签（绿色徽章）

[image: image6.png]


美国绿色徽章(Green Seal)计划作为一个民间环境标志体系而推出。绿色徽章的任务是鼓励和帮助个人与团体，通过识别那些对地球危害较小的产品，以达到保护环境的目的。绿色徽章组织创建于1989年，其宗旨是为创造一个清洁的世界而推动环保产品生产、消费及开发，美国国内外的公司均可申请该标签。绿色徽章组织是一个独立的非营利性组织，其主要任务包括美国国内环境标准的制定、产品标签以及公共教育。另外，绿色徽章组织也鼓励公司及其它大型买方成为其“环境合作伙伴计划”(Environmental Parters Program)的成员。该计划的目的正是为了获得企业、政府及其它组织机构关于环保产品的信息，以制定环境友善采购政策（environmentally sound procurement policies），并保证购买具有更优环保性能的产品。

（7）加拿大生态标签（环境选择计划）
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    加拿大环境选择计划(ECP)始创于1988年．目的是为帮助消费者鉴别那些有助于减轻环境负荷的产品和服务。ECP是一个非官方的环境计划，属加拿大环境部所有。私营公司“TerraChoice环境服务有限公司”(TerraChoice Environmental Services Inc．，以下简称TerraChoice)负责承担日常业务的工作。环保产品和服务的制造商和供应商只要为自身的产品和服务申请到环境选择认证，即可参与环境选择计划。认证后的公司可以将该标志使用于其产品的市场营销和宣传。没有经过TerraChoice的允许而使用环境选择名称或者其生态标志将被视为非法。

（8）澳大利亚生态标签（环境友好选择标志）
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澳大利亚环境友好选择标志自2001年依据ISO14024环境标志标准建立并实施自愿性认证计划以来，在澳大利亚取得了一定的影响，目前已成为澳大利亚市场确认的环境友好产品的唯一性标识。作为GEN的成员之一，目前已有年销售额15亿多的180个制造商的1600种产品通过了澳大利亚环境友好选择标准；制定了44种环境友好选择的标准；占据了14％的澳大利亚产品和服务的市场。
新西兰生态标签

[image: image9.png]


新西兰环境选择(Environmental Choice New Zealand)是生态标签项目下的一个依据国际标准及原则的自愿型、多标准项目。此项目由新西兰政府发起，环境选择鼓励制造商生产对环境影响较少的产品，并有效地引导消费者购买有利于环境的产品。新西兰环境选择项目于l990年开始启动，之后脱离政府独立运作，但标签为政府所拥有并由政府签发，整个项目由新西兰生态标签信托(The New Zealand Ecolabelling Trust)管理。从1992年起，政府开始对此项计划提供直接和间接的财政支持。

韩国生态标签
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    韩国的生态标签计划始干l992年，以IS0 14024生态标签和声明为基础。计划的目的在于鼓励企业和消费者加入与环境密切相关的生产和消费行列，从而实现可持续的生产与消费。韩国生态标签计划分别由韩国环境部(MOE)和韩国生态产品研究院(KOECO，2005年更名。之前的名称为韩国生态标签协会，KELA)管理。

    两个机构的职责分别为：

  环境部所辖的环境经济局

    建立和修改与生态标签规划相关的法律；生态标签规划的一般性管理；宣布产品组与主要标准；向公众提供相关事宜的通报。

  韩国生态标签研究院

选择产品组，建立和修改主要标准；为符合环境标准的产品进行检测以及生态标签的认证；已认证产品的监督管理；加强完善生态标签系统，促进其不断发展；作为生态标签计划的咨询机构和技术委员会；开展公关活动并与有关团体进行合作；为鼓励绿色消费而进行宣传教导工作；为欲申请外国生态标签的企业提供技术指导。

荷兰生态标签
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荷兰住宅、自然规划和环境部(the Ministry of Housing，Physical Planning and Environment)以及经济事务部(the Ministry of Economic Affairs)于1992年创立了环境检查基金会(the Environmental Review Foundation)，并由其负责创建了荷兰生态标签（见下图）。在荷兰生态标签创立之前，政府已经建立了环境广告代码，以此来控制广告宣传对环境造成的不良影响。环境检查基金会则是在环境广告代码的基础上建立起来的。

自1995年环境检查基金会开始制定有关食品的生态标签准则以来，荷兰国家农业、自然管理及食品质量部(the Mmistry of Agriculture Nature Management and Food Quality)开始介入生态标签的管理，并在环境检查基金会中占一席之位。环境检查基金会成员由政府、消费者、生产商、零售商、贸易及环境组织的代表组成。尽管欧盟有自己的生态标签，作为欧盟成员国之一的荷兰仍然进行自己的生态标签项目，针对本国市场提供更好的产品和服务。但是，作为欧盟计划的认证机构，基金会仍然与欧盟项目保持联系。

法国生态标签（NF环境标志）

    法国NF环境标志(Norme Francaise Envinnement Mark)是一项具有国家资源性质的生态标签项目。它具有两个功能：第一，满足对产品环保属性可靠信息的要求；第二，辨别和奖励在生产过程中考虑产品的环保因素的公司。NF环境标志是一项大家都认可的项目，它的目的在于证明那些对环境造成较小负影响的产品。此标志的实施始于l989年。但是由于开始时行业的反对，项目直到1992年才完全得以实施。NF环境标志的主要管理机构是法国标准研究院(Assoclabon Francaise de Normatlisation，AFNOR)。
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NF环境标志有专门小组参与管理：由来自工业、生产商、批发商、消费者和环保协会各利益方的18名代表组成的NF环境标志委员会(NF Environmental Label Committee)、法国环境部(The French Ministry for Environment)、法国能源管理和环境局(The French Energy Management and Environment Agency，ADEME)、法国标准研究院(The French Institute for Standards，AFNOR)以及对该产品类别感兴趣的其他利益相关方组成。

捷克生态标签
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    捷克生态标签项目于1994年开始实施。它的基本原则以欧盟生态标签指南为依据。根据环境部的决议，捷克生态标签只能授予那些能够达到生态准则的产品。这些准则由环境部有选择性地针对某些产品类别直接制定。捷克生态标签项目的基本目标是通过在产品的生产和使用过程中减少对环境的影响，鼓励对环境的保护。到目前为止，此项目已为分属50类的330个来自82不同公司的产品授予了生态标签。目前的情况表明，经过十几年的实施，生态标签起到了作为国家经济与生态政策间接调节手段的作用。
克罗地亚生态标签
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    克罗地亚环境标签项目于1993年建立，此项目由克罗地亚国家环境保护、自然计划和建设部（The Ministry of Environmental Protection Physical Planningand Construction）管理，是建立在积极和自愿基础之上的项目。克罗地亚环境标签项目由国家环境保护、自然计划和建设部管理并由一个专家协会（Expert Institution）运作。但是，最终有关标签的决议需经过一个指定的评审委员会（the Jury）通过才能生效。评审委员会由国家环境保护、自然计划和建设部指定，分别由国家环境保护、自然计划和建设部、国家标准度量局、行业、贸易组、环境保护专家和非政府环境协会的五名代表组成。每个评审委员任期为两年。
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西班牙生态标签

西班牙AENOR Medio Ambiente环境标志由西班牙标准与认证协会（AENOR）于1994年设立。该环境标志的认证是自愿性的。其目的在于：促进及提高产品的设计、生产、销售及使用方面的工作，减少产品在整个生命周期对环境产生的压力和影响；为消费者提供精确可靠的与产品环境性能相关的信息。AENOR是一个私人性质的、具有独立性、非盈利性的组织。得到国家、公众以及全世界的承认。AENOR也是全球生态标签网络成员之一，它作为一个在西班牙授予欧洲生态标签的认证机构(作为欧盟计划的一部分)，还参与了国际标准化组织生态标签准则的制定。它通过制定准则及开展认证工作，对企业的质量、产品、服务和环保等都起到了促进和提高的作用。

新加坡生态标签（绿色标签）

新加坡环境部(the Ministry of the Environment)于1992年5月推出了绿色标签项目。绿色标签是新加坡整个环境管理计划中“绿色计划”的一部分，目的在于增强消费者乃至全民对环保产品的意识。另外，绿色标签还用以激励生产商努力消除自身产品对环境的不良影响，并设计更环保的产品。绿色标签由新加坡环境部下属的环境卫生部门负责管理。环境部秘书处[image: image16.jpg]


负责收集公众和企业提供的产品目录、受理生产商的申请、收取费用、回复公众及申请者的咨询、撰写关于绿色标签项目的新闻，以及为媒体提供关于绿色标签项目的信息等。从1999年6月起，新加坡环境委员会(Singapore Environment Council，SEC)对绿色标签项目(SGLS)进行管理。委员会是一个全国性的非政府组织，其宗旨在于通过各种宣传活动，努力提高公众环保意识。SEC秘书处的职责包括从各行业中收集相关信息并对产品类别提出建议，以及受理绿色标签的申请等。

印度生态标签

    1991年2月，印度议会通过了一项自愿性质的生态标签项目——生态标志(Eco mark)，此标志由政府操作，证明消费产品的环保特性。[image: image17.png]


印度生态标志项目由森林环境部(MoEF)负责并在中央污染控制委员会(CPCB)的技术指导下进行管理。与其它国际生态标签项目不同的是，印度的生态标志并非独立项目，而是与印度标准局(Bureau of Indian Standards，BIS)的产品质量标准相关联。为了获得生态标志认证，产品除了必须满足BIS的质量标准之外，还得符合生态标志项目设置的环境标准。制造商需在产品上加盖BIS的质量标准标签以符合生态标志的要求。 产品组选择、标准开发和标志的授予分别由以下三个委员会负责：指导委员会（Steering Committee）、技术委员会（Technical Committee）、印度标准局（BIS）。
泰国生态标签
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    泰国绿色标签计划由泰国可持续发展商业委员会(Thailand Business Council for Sustainable Development，TBCSD)于1993年10月发起，并于次年8月由泰国环境协会(Thailand Environmental Institute，TEI)联合工业部(Ministry of Industry)共同正式实施。泰国绿色标签的参与是自愿性的，适用于产品和服务领域，但不包括食品、饮料和药品。发展该计划是为了促进资源保护、减少污染和对废旧物的管理，授予绿色标签的目的如下：提供可靠的信息，并且在消费者选购产品时起指导作用；消费者做出自主的环保决定创造机会，以刺激市场、鼓励生产商提供和进一步发展环保产品；生产、使用、消费和产品处理过程中减少对环境的影响。 泰国绿色标签计划由泰国绿色标签管理委员会(Thai Green Label Board)负责。

香港生态标签
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香港环保标志（Hong Kong Eco-label）计划是一个独立及自愿性的计划，由香港环境保护总会（Hong Kong Federation of Environmental Protection,HKFEP）主办。香港环保标志是一种标在产品或其包装上的标签，是产品的“证明性商标”，它表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势。香港环保标志认证是对产品的环境素质是否符合某种环境标准的认证。
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台湾生态标签

台湾环保标章计划于l992年由台湾环境保护署(Taiwan’s Environmental Protection Administration, EPA)发起的自愿性环境标签计划。环保标章计划的主要任务是减少污染以保护自然资源，加强资源的循环利用。

（21）ISO1400环境管理体系认证
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ISO14000环境管理系列标准是国际标准化组织（ISO）推出的管理标准，由ISO/TC207的环境管理技术委员会制定。该系列标准融合了世界上许多发达国家在环境管理方面的经验，是一种完整的、操作性很强的体系标准，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序过程和资源。其中ISO14001是环境管理体系标准的主干标准，它是企业建立和实施环境管理体系并通过认证的依据ISO14000环境管理体系的国际标准，目的是规范企业和社会团体等所有组织的环境行为，以达到节省资源、减少环境污染、改善环境质量、促进经济持续、健康发展的目的。ISO14000系列标准的用户是全球商业、工业、政府、非赢利性组织和其他用户，其目的是用来约束组织的环境行为，达到持续改善的目的，与ISO9000系列标准一样，对消除非关税贸易壁垒即"绿色壁垒"，促进世界贸易具有重大作用。

中国环境标志II型

[image: image22.png]


环境标志（II型）为企业自我环境声明，该标志建立在制造商和零售商自我声明的基础之上，是对采取生态设计，通过绿色制造技术生产的产品进行由企业自己进行环境声明，或者可以根据企业产品的特点，经第三方验证通过后，向消费者宣称自己产品在设计、生产、使用及报废等环节中对环境有益。涉及的产品类别为环境标志以外的所有产品和服务。这为企业树立自身形象，促进基于生命周期的环保节能产品的生产，扩大绿色产品范围提供了又一个有力的促进平台。II型环境标志认证范围是除I型环境标志认证种类外的所有产品和服务。
中国低碳产品认证
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中国环境标志低碳产品认证是立足于中国环境标志认证，以综合性的环境行为指标为基础，低碳指标为特色，促进国家节能减排目标的实现，服务于国家低碳经济发展。
中国环境标志低碳产品认证，一方面对生产领域中各类产品的温室气体排放设定相关限值标准，可以帮助生产商和销售商更好地传播产品在保护气候方面的信息，对于产业自身节能减排、提高本身竞争力有很大作用；另一方面低碳产品认证可以成为联系公众与可持续发展战略的纽带，帮助消费者在消费过程中进行判断和选择，为社会树立良好的消费价值导向，有助于构建全方位的生态消费体系和形成新的消费价值观，推动我国低碳和可持续消费，引导消费者为保护气候做出应有的贡献。
目前低碳认证产品的种类：彩色电视广播接收机、数字式多功能复印设备、家用电动洗衣机、家用制冷器具和数字式一体化速印机。
绿色之星认证

    绿色之星产品认证经国家认证认可监督管理委员会批准，是中国环境保护产业协会认证中心开展的自愿性产品认证业务之一，以加施“绿色之星”标识的方式表明产品符合相关环境友好认证的要求，认证范围涉及家居、建筑建材、办公用品、电器、包装印刷和乘用车等环境友好产品。旨在通过开展环境友好产品认证，推广环境友好产品的生产、采购与使用，[image: image24.jpg]


进一步促进企业的绿色建设与发展，提高企业的社会责任感，推动居住环境及自然环境的改善，力促达到自然环境的良性循环和社会经济的可持续发展。

    绿色之星产品认证工作以《中华人民共和国认证认可条例》、《绿色之星产品认证程序指南》和《绿色之星产品认证规则》为标准和依据。以产品检验、工厂检查和认证后监督为认证模式。全面审核申请企业在产品生产一致性、产品质量保证能力和生产环境建设情况等内容。审核通过，颁发绿色之星产品认证证书，并准许企业在产品外包装和宣传推广过程中使用环保证明商标标识“绿色之星”。

节能节水类

美国“能源之星”标志

     1992年的美国《能源政策法》（EPAct）要求能源部（DOE）针对各类办公设备制定自[image: image25.png]ENERGY STAR



愿性的节能方案，环保署（EPA）创立了自愿性保证标识制度“能源之星”，以促进能效产品和减少温室气体排放。开始涉及的产品只有计算机和显示器，1995年扩展到办公设备和住宅加热制冷设备，之后环保署联合能源部，进一步对国家用和商用终端产品、办公设备、照明产品、商业食品供应设备、新建房屋以及商业和工业建筑物规定了更高的能效标准和技术要求，并通过实施一些优惠措施鼓励商家和消费者自愿实施。“能源之星”在美国EPA和DOE的倡导下，不仅在终端用能产品上开展节能认证，而且对新建房屋、商业和工业建筑物开展节能认证，并指导每个家庭实施节能计划。同时，将节能的伙伴关系推广到全社会，即通过区域能效组织、产品制造商、零售商、建筑商、各企业与环保署和能源部签定合作伙伴协议，来推动全社会节约能源。“能源之星”标志作为产品标识和合作关系的一部分，除了满足要求的产品可以使用外，满足要求的商业及组织也可以使用其名字和标志。

     “能源之星”标识为自愿性要求，但在节能管理与能效标准方面，它不仅在美国本土发挥着重要的作用，而且已成为了一个国际性的节能标志，目前已被加拿大、日本、欧盟、澳大利亚等诸多国家引进。特别是2007年7月实施的代表计算机节能领域先进标志的“第四版计算机能源之星标准”使其成为节能产品的市场导向。加贴“能源之星”能效标签成为美国能效标识制度中影响范围最广、实施最为成功的一种能效标识制度。贴上了“能源之星”标签的产品，就标志着它已经获得了美国能源部和环保署认可的能耗指标，消费者主要依据该标签来选购节能产品，同时，依据联邦政令，还可获得政府的优先采购。

（2）中国节能认证
节能产品认证，是指依据国家相关的节能产品认证标准和技术要求，按照国际上通行的[image: image26.png]


产品质量认证规定与程序，经中国节能产品认证机构确认并通过颁布认证证书和节能标志，证明某一产品符合相应标准和节能要求的活动。我国的节能产品认证工作接受国家质量技术监督局的监督和指导，认证的具体工作由中国质量认证中心负责组织实施。
消费者使用节能型产品，能够用尽量少的能源来维持或提高现有的生活水平。这一方面节约家庭支出，同时也为改善我们的居住环境、降低大气污染做出贡献，进而提高生活质量。另外，获证企业的质量保证能力和产品的实物质量，在节能产品认证过程中也都经过了严格的审核和检验，其产品质量有一定的保证。从另一方面来看，节能产品的应用和普及，在一定程度上也反映出一个国家的环保意识和消费观念。根据《中华人民共和国节约能源法》的规定，取得节能产品认证资格的企业，将获得节能产品认证证书，并允许在获准认证的产品上粘贴节能标志。因此，消费者可以依据产品或其包装上的节能标志识别和选择高效节能型产品。
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（3）中国能效标识
能效标识又称能源效率标识，是附在耗能产品或其最小包装物上，表示产品能源效率等级等性能指标的一种信息标签，目的是为用户和消费者的购买决策提供必要的信息，以引导和帮助消费者选择高能效节能产品。
能效标识分为1、2、3、4、5共5个等级，等级1表示产品达到国际先进水平，最节电，即耗能最低；等级2表示比较节电；等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平；等级4表示产品能源效率低于市场平均水平；等级5是市场准入指标，低于该等级要求的产品不允许生产和销售。

    能效标准与能效标识已被证明是在降低能耗方面成本效益最佳的途径，同时将带来巨大的环境效益，也为消费者提供了积极的回报。能效标识制度能促进产品能效的提高和节能技术的进步，推动用能产品市场向高效市场的转换，在规范用能产品市场、节能降耗、保护环境方面发挥着重要的作用。基于严峻的能源形势和显著的实施成效，能效标识制度的深入推广势在必行。

（4）欧盟能源标签（或欧盟标签）
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欧盟能源标签由欧洲委员会于1998年设定，目的是提高电子产品的能源效率。该标签是对在欧盟出售的某些特定电子产品的强制性限制，包括所有白电，家用电器和灯泡。每个欧盟国家都有责任通过制定遵守该标签的国家法律、标签准确性、消费者教育和推进标签发展来执行该计划。欧盟能源标签是一个比较性标签，欧洲消费者可以在比较和选择电器时根据能效程度进行选择。
欧盟能源标识通过不连续的性能等级体系为产品建立明确的能效等级，为消费者提供有关产品能耗、运行成本、能效或其他重要特性等方面的信息。消费者在作出购买 决定时，可将能效与价格、可靠性、便携性和其他一些特性一同考虑，并且可与相似产品的能耗性能进行比较。欧盟能效标签采用白色背景，黑色字体。除了标明能 源消耗量外，每种家用电器按能源效率水平的高低采用A~G七级分级标识，A级能源效率最高，G级能源效率最低。7个等级分别用7种不同的色彩表示，A级（绿色）表示产品属于绿色环保型产品，G级（红色）表明产品属于红色危险型产品，B~F级颜色介于二者之间，用不同的颜色表示不同等级的能耗，能直观形象的显示能量消耗水平和能源效率。欧盟能效标签示例如图右（以家用洗衣机为例，左边为92/75/EEC指令标识，右边为2010/30/EU指令标识）。
（5）欧洲能效电器集团（GEEA）标签
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欧洲能效电器集团标签（GEEA Label）属于自愿保证标识。欧洲能效电器集团（Group for Energy Efficient Appliances，GEEA）是一个由欧洲国家能源机构和政府部门所组成的论坛，目的是与工业领域一起促进消费电子和办公设备的能源效率。在1991年开始电冰箱的研究，形成了欧洲电冰箱能源标签的基础，到2000年5月，GEEA发展成为一个基金会，在2001年6月更名为能效电器集团。GEEA主要任务是制定GEEA标签标准和维护标识的电器产品的数据库，并将增加标识产品的范围，促进能源节约。目前GEEA标签在瑞士、丹麦、荷兰、德国、瑞典、奥地利、芬兰、法国使用，使用时制造商需注册申请，涉及到标识准则的能耗和其他信息由制造商自我声明。

（6）英国节能信托标签
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    英国能效标签计划是由英国节能信托（Energy Saving Trust）用来奖励最有效率的节能产品的节能措施。在该计划下，只有满足由节能信托的独立小组制定的严格标准的产品才能取得该标签资格。在住宅和建筑方面，节能信托标准分三个等级，有好的标准、最好的标准和更高级的标准，其中最好的标准可以比建筑法规中规定的最低能效标准提高25%，是目前采纳最多的标准。英国能效标签属于自愿性保证标识，覆盖产品包括电器和建筑方面。

（7）美国EnergyGuide能效标识
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能源指南（EnergyGuide）能效标识是美国强制的比较标识。该标识规定始于1975年生效的《能源政策与节约法》（EPCA），并于1980年5月开始实施。EnergyGuide能效标识覆盖的产品包括冰箱、冷冻箱、洗碗机、洗衣机、室内空调、热水器、火炉、锅炉、中央空调、热泵和池加热器。该法授权美国联邦贸易委员会（FTC）负责建立能效标识制度，能源部（DOE）负责制定能源效率目标，即最低能源效率标准（MEPS）。对以家电为主的电器产品实行强制性的能效标识制度。通过EnergyGuide能效标识的推广应用，一方面相关认证机构通过节能产品认证将不符合最低能效标准的能耗产品淘汰出局；另一方面，消费者通过能耗产品上的能效标识自愿选购高能效产品，低能效的产品也被消费者逐步否定。因此，最终形成了一种能耗产品市场准入两道关卡，有效保证了进入民用和商用的耗能产品的能源使用效率。

日本节能标识
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为了让消费者购买到更高能效的产品，日本节能法（《能源合理使用法》）将标明产品名称、产品型号以及能效标识和功/油耗标识作为产品标注的基本要求。2000年8月，日本实行了自愿性节能标签计划，至2006年4月已有13类产品被指定为节能标签要求产品，这13类产品是：空调、电冰箱、冷冻柜、电视机、荧光灯、计算机、磁盘、空间加热器、燃气热水器、燃油热水器、电子坐厕、变压器、燃气厨具。被指定的产品要求标识节能标签信息，节能标签上标明的信息包括：节能标志（达到能效标准的标志为绿色，未达到能效标准的标志为橙色）、实现Top Runner标准目标的年份、Top Runner标准的达标率、每年的能耗。
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 2005年日本节能法修订后，新电器标识计划要求电器零售商按要求提供统一的新节能标签信息，该标签提供了节能等级信息、节能标志、每年预期的能源消耗和电力成本信息。新电器标识计划为比较标识系统，由五个星组成，目前涵盖三类设备：空调、冰箱和电视。新电器标识计划标签可以让消费者一眼就看到产品的能效级别，便于消费者采用高能效的产品。

（9）加拿大EnerGuide能效标签
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加拿大能源指南（EnerGuide）标签属于强制比较标识，其法律依据为加拿大《能源效率法》和《能源效率条例》，加拿大自然资源部（Natural Resources Canada，NRCan）负责该标签系统的管理。

目前加拿大EnerGuide标签所涵盖的产品包括：干衣机、洗衣机、洗衣/干衣一体机、洗碗机、电灶、冷藏箱、冷冻箱、冷藏冷冻箱、房间空调器。这些产品的制造商、进口商或经销商应在产品上加贴EnerGuide标签，进口或者在省间运输这些产品的经销商应保证产品适当地标识。
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对于大型家用电器，EnerGuide标签显示了产品估计的每年能耗量（千瓦・小时）；房间空调器标签则显示估计的能效比（Energy Efficiency Ratio，EER）。这些信息使得消费者可以比较产品并且作出选择，从而既节省了金钱又节省了能源。

EnerGuide标签包含以下内容：大多数家用电器显示产品估计的每年能耗量（千瓦・小时），而房间空调器则显示估计的能效比（EER）；该产品型号与市场上其他型号（同一试验族）的能耗比较标尺；根据NRCan每年公布的标签标尺，在同一试验族中的最高能效和最低能效的产品型号的能耗值；试验族产品的类型和尺寸分类（房间空调器为制冷量分类）；产品型号。

韩国能效标签
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    在能效标准与标签制度下，产品根据能源消耗或者能源使用量分为1～5等级，并且应符合最低能效标准（MEPS）。对能源消耗过度以及普及率较高的产品，要加贴一个1～5级的能效等级标签（如图1）。1级产品是最节能的产品，而5级的节能效果最差，一般情况下，1级的产品比5级的产品多节约30%～50%的能源，同时禁止生产和销售未达到最低效率标准的产品。

（11）新加坡能源标签

    新加坡能源标签（Energy Label）属于强制比较标识。2002年4月，新加坡国家环境局（National Environment Agency，NEA）与新加坡环境理事会（Singapore Environment Council，SEC）对家用电器引入了自愿性的能源标签制度（Energy Labelling Scheme，ELS），帮助家庭选择高能效产品。在该制度下，含有能效信息的标签被加贴在零售商店内的空调和电冰箱产品上。通过选择高能效产品，家庭可以节约用电并减少他们的电费开支。空调和电冰箱是能源标签制度（ELS）涵盖的第一批电器产品，因为这两种电器的用电量占典型家庭用电总[image: image37.jpg]vVYvyvy
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量的50%。

2007年3月，新加坡环境与水资源部部长在议会上宣布将建立强制性能源标签制度，家用空调和电冰箱计划于2007年中引入强制性能源标签制度。2007年6月，新加坡发布了《环境保护与管理法》（Environmental Protection and Management Act，EPMA），规定从2008年1月1日起，注册商品应加贴能源标签，原法案EPCA也被更名为EPMA。

（12）澳大利亚能效等级标识
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    20世纪70年代中期，澳大利亚最大的两个州新南威尔士州（NSW）与维多利亚州（Victoria）共同提出了推行能源标识制度的建议，但直至1986年才开始实施强制性标识制度。1992年有5个州和1个领地同意实施强制标识制度；2000年全国范围内开始实施强制标识制度。目前在澳大利亚全境内，电冰箱、冷冻机、洗衣机、干衣机、洗碗机、单匹冷气机这6种产品都必须加贴强制性的能效标识，而对燃气热水器等3种使用煤气和天然气的产品实施自愿性的能效标识。

澳大利亚的能效标识（Energy Rating Label）制度也采用了类似欧盟CE标识的自我声明的方式，但企业应向澳大利亚温室气体办公室注册其产品的能效信息。为了确保制造商所声明的能效资料的准确性，澳大利亚政府实施政府（国家）检测计划：从零售渠道购买电器送到认可的第三方实验室进行测试。如果检测结果表明制造商进行虚假声明，将依据各州法律对其进行一系列制裁，并取消产品注册（取消产品的销售权）。所以最初的检查测试费由政府承担，而任何为证实或推翻最初检测结果的后续费用由供应商承担。澳大利亚政府为鼓励制造商不断提高产品能效，还专门设置了至高节能荣誉奖（TESAW），该奖是为了鼓励市场上最高效率星等级产品一个荣誉制度。目前仅涉及电器类和燃气类产品，可以帮助消费者迅速确定市场上最有效率的产品。此荣誉每年进 行更新，为了符合TESAW奖，产品必须达到最小能源效率标准。制造商也必须允诺其产品符合获得奖项规定的条件。

（13）中国节水认证
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    中国2002年建立节水产品认证制度，随即启动节水认证工程。节水认证由中国标准化认证中心（原中国节能产品认证中心）负责实施。节水产品认证属于强制认证，凡列入认证目录的产品必须获得认证才能进入市场。目前共有62类产品纳入节水产品认证管理范围，包括以下几大类：

    工业类：空冷换热器、冷却塔、自清洗滤水器、凝结水回收成套装置、水处理药剂、管材等。

    农业类：喷头、滴灌带(管)、喷灌机等。

    城镇生活(服务业)类：洗衣机、洗碗机、洗衣粉、水箱配件、水嘴、便器、淋浴房等。

非传统水资源利用类：中空纤维超滤膜组件、海水淡化装置、中水再生利用装置等。

专门类

（1）全球高效照明（ELI）标签
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全球高效照明标签（Efficient Lighting Initiative，ELI）属于自愿性保证标识，是在国际金融公司（IFC）所开展的波兰高效照明项目（PELP）的基础上发展而来，得到了全球环境基金（GEF）的资助。1999年，根据PELP项目的调研结果及实施国市场经济发展情况，国际金融公司选择了7个国家实施ELI项目。从2000年至2003年，该项目在阿根廷、菲律宾、秘鲁、南非、拉脱维亚、匈牙利以及捷克共和国实施，旨在通过推广普及优质高效照明产品（如紧凑型荧光灯CFL）以减少温室气体的排放，保护环境，并开发和应用了ELI认证和ELI标签来保证优质高效的照明产品。2005年后，ELI项目进入了一个新阶段，中国质量认证中心（CQC）全面承接了ELI全球高效照明产品认证项目，并成立了ELI质量认证机构。

瑞典TCO认证
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自愿性标签计划TCO认证于1992年由TCO（瑞典专业雇员联盟）发展设立。TCO设立了用于电脑（包括笔记本电脑），显示器，键盘，手机和打印机的质量和环境标签体系。它将“超越了绿色”作为综合方案，要求高环保要求的性能与人体工程学设计标准本身相结合。为国际企业特别设计相同产品认证标准的TCO标签已经在世界范围内应用。
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美国EPEAT认证
总部位于美国的EPEAT标签制度，在IT行业的经营计划中，被认为是最全面的绿色节能认证之一。EPEAT（电子产品环境评估工具）认证所包括的产品已被制造商认同与电子产品 IEEE 1680的水平一致。相对于传统的认证和验证方法，在授予环境标签前，EPEAT尊重制造商的请求，不断监测和核查登记手续。
森林认证体系认可计划PEFC
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    PEFC认证理事会（Programmme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, 森林认证体系认可计划）是一个独立的，非赢利的，非政府组织。它建立于1999年，通过第三方独立认证促进可持续性的森林管理。PEFC为推广可持续性森林管理的木材和纸制品的买方提供一个保障机制。

    国家森林认证体系是在多方利益相关者的进程中形成并发展起来的，PEFC是这些体系评估和相互认可的保护组织。这些国家体系是为了推广可持续性森林管理，根据政府间活动进程而建立的，这一系列正在进行的机制获得了149个政府的支持，并覆盖了85%的世界森林面积。

    在PEFC的会员中，有35个独立的国家森林认证体系。迄今为止，其中的23个已经通过了严格的评估程序，涉及了公共咨询并使用独立评估师，对全体会员所做出的相互认可决定进行评估。这23个系统覆盖了超过2亿公顷的认证森林，并为市场供应上百万吨的认证木材，使PEFC成为世界上最大的认证系统。其他国家会员体系正处在不同的发展阶段，并且正朝着与PEFC互认的方向努力。

FSC森林认证
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    FSC森林认证，又叫木材认证，是一种运用市场机制来促进森林可持续经营，实现生态、社会和经济目标的工具。FSC森林认证包括森林经营认证(Forest Management,FM)和产销监管链认证(Chain of Custody,COC)。森林经营的认证，也称森林可持续经营认证或简称FSC森林认证，它是针对森林经营单位，由独立的第三方FSC森林认证机构根据所制定的森林经营标准，按照公认的原则和标准，对森林经营绩效进行审核，以证明其达到可持续经营的要求的过程。产销监管链认证是对木材加工企业的各个生产环节，包括从原木的运输、加工到流通整个链条进行鉴定，以确保最终产品源自于经过认证的经营良好的森林。通过认证后，企业有权在其产品上标明认证体系的名称和商标，即森林产品认证的标签。

天津市可持续政府采购评分标准

（环境表现）

天津市政府采购中心

南开大学

2014年10月

评分标准编制和使用说明

本次共制定了计算机设备、打印机传真机及多功能一体机、复印机、空调机、电视机、复印纸、服装、乘用车、家具等九类产品的评分标准，基础性指标采取“是否满足”选项，要求基础性指标各项均为“是”，方可进入通用性指标和导向性指标评分程序，这两项指标均采用打分制，满分均为100分，分值分配并不固定（多数按通用性指标40分，导向性指标60分分配）。各项指标均有相关描述，并给出赋分范围，由专家根据供应商所提供材料评审打分。

供应商有义务按照评分标准提供相关证明材料，并由政府采购中心审核。证明材料以确能证明相关事实为原则，包括但不限于：企业环评报告、清洁生产认证、各类环保认证、主管部门开具的相关证明以及企业声明等。

通用性指标主要包括两大部分，一是各类环境标准认证，另一部分则是相关环境标志产品技术要求的主要项目。综合类环境认证按照先进性、权威性和实际应用中的普及性分为三个等级，赋予不同的分值，其中一、二级环境认证最低得分为20分。考虑到综合类一、二级环境认证包含了技术指标，因此，获得综合类一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标中的技术部分。而未获得该类认证的，则考虑技术指标得分。各项指标设置了最高得分，不得超出。

导向性指标根据产品环境负荷，选择若干项关键指标，予以重点考虑，主要包括能源消耗、资源消耗、健康生态等。此外，若产品有其他突出环境表现，供应商可提供材料，由评审专家审核，本项最高不超过10分。

导向性指标中涉及的能源消耗、资源消耗、有害物质等指标，实际上在各类环境认证、通用性指标技术部分中也有提及，存在一定程度的重复考察现象，但考虑到突出导向性指标中这类关键指标地位，同时对积极参与相关环境标志认证的企业予以鼓励，也考虑到未获得环境标志产品认证企业的公平性，因此，对环境标志认证、技术指标以及导向性指标进行了综合考虑，忽略其中的重复得分。

计算机设备评分标准及评分一览表

	指标
	项目
	描述
	是否满足

	基

础

性

指

标
	供应商
	产品被列入节能产品政府采购清单
	□是   □否

	
	生产线
	不应含有国家相关目录淘汰的生产线
	□是   □否

	
	产品质量
	符合相关国家标准及采购人要求
	□是   □否

	
	能效等级
	符合相关国家标准要求
	□是   □否

	
	3C认证
	获得3C认证
	□是   □否

	
	污染物排放
	符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产
	□是   □否

	通

用

性

指

标

40分

通

用

性

指

标


	项目
	评价指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	环境标志

（若获得多个综合类一、二、三级环境标志认证，仅按最高分计算，不重复加分；获得一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标；本项最高得分不超过40分）
	综合类一级环境标志认证
	中国、欧盟、德国、北欧、日本、美国生态标签等
	20-30
	

	
	
	综合类二级环境标志认证
	澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰、法国、捷克、克罗地亚、西班牙、新加坡、印度、泰国、香港、台湾生态标签等
	20-25
	

	
	
	综合类三级环境标志认证
	中国低碳产品认证、绿色之星认证等
	0-10
	

	
	
	环境管理体系认证
	ISO1400环境管理体系认证等
	0-10
	

	
	
	其他相关环境认证
	美国“能源之星”标志、瑞典TCO认证等
	0-10
	

	
	若获得综合类一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标以下技术部分

	
	生命周期阶段
	评价

指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	设计

阶段

（7分）
	结构与连接技术
	组件易于分离、拆卸、解体，一个人即可完成整机解体
	0-1
	

	
	
	
	企业应进行了试解体，并记录要点
	0-1
	

	
	
	材料的选择及标记
	质量大于25g的塑料外壳应使用单聚物或者共聚物，种类不超过4种，易于解体，并按GB/T16288的要求进行标记
	0-2
	

	
	
	
	对塑料部件的涂装限于必要最小限度，不使用妨碍再利用的涂料，不得对塑料外壳进行电镀
	0-1
	

	
	
	
	使用了再生利用的材料，并正确标记
	0-1
	

	
	
	长期使用化
	台式微型计算机（不含一体式台式微型计算机）的光驱、硬盘、主存储器应可以进行升级、产品应具有扩展槽
	0-1
	

	
	原料

部件

制备

阶段

（7分）
	有害

物质
	计算机主板所用基材中不得使用六溴环十二烷（HBCDD）
	0-1


	

	
	
	
	产品中质量大于25g的塑料零件不得使用短链氯化石蜡（SCCPs）、六溴环十二烷（HBCDD）、中链氯化石蜡（MCCP）（对MCCP的要求2015年7月1日开始执行）
	0-2
	

	
	
	
	质量大于25g的塑料部件中不得使用HJ2536-2014附录A中列出的邻苯二甲酸酯作为增塑剂
	0-1
	

	
	
	
	产品外壳、键盘及各类按键、鼠标外壳，触摸板以及外接电源线中苯并（a）芘的总量不得超过20 mg/kg，且附录B中所列的18 项多环芳烃（PAHs）总和不得超过200 mg/kg
	0-2
	

	
	
	
	显示器的背光灯中汞的含量应小于3mg
	0-1
	

	
	生产

阶段

（6分）
	有害

物质
	不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）等物质作为清洁溶剂
	0-2
	

	
	
	
	金属外壳的前处理过程中不得使用含磷的脱脂剂和皮膜剂
	0-2
	

	
	
	
	包装和包装材料中不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂，且重金属铅、镉、汞和六价铬的总量不得超过 100mg/kg
	0-2
	

	
	使用

阶段
	能耗
	已在导向性指标中考虑

	
	处置

阶段
	可再生利用率
	

	导

向

性

指

标

60分
	项目
	指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	能源消耗

（35分）
	产品使用能耗
	额定功率最低者得30分,如额定功率最低为A,其它功率为B,则其它功率得分为〔1-(B-A)/A〕×30
	0-30
	

	
	
	企业生产能耗
	企业单位产值能耗最低者得5分，如单位产值能耗最低为A,其它能耗为B,则其它能耗得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	资源消耗

（5分）
	重量
	产品总重最低者得5分，如产品总重最低为A,其它总重为B,则其它总重得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	健康生态

（视符合标准不同酌情加分，满分5分）
	有害

物质
	符合挪威PoHS法规、SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求、GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求
	0-5
	

	
	长期使用化

（5分）
	可再生利用率
	≥90%得5分，≤30%得0分
	0-5
	

	
	产品其他突出环境表现（10分）
	根据供应商提供材料，酌情加分
	0-10
	


打印机、传真机及多功能一体机评分标准及评分一览表

	指标
	项目
	描述
	是否满足

	基

础

性

指

标
	供应商
	产品被列入节能产品政府采购清单
	□是   □否

	
	生产线
	不应含有国家相关目录淘汰的生产线
	□是   □否

	
	产品质量
	符合相关国家标准及采购人要求
	□是   □否

	
	能效等级
	符合相关国家标准要求
	□是   □否

	
	3C认证
	获得3C认证
	□是   □否

	
	污染物排放
	符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产
	□是   □否

	通

用

性

指

标

40分

通

用

性

指

标


	项目
	评价指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	环境标志

（若获得多个综合类一、二、三级环境标志认证，仅按最高分计算，不重复加分；获得一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标；本项最高得分不超过40分）
	综合类一级环境标志认证
	中国、欧盟、德国、北欧、日本、美国生态标签等
	20-30
	

	
	
	综合类二级环境标志认证
	澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰、法国、捷克、克罗地亚、西班牙、新加坡、印度、泰国、香港、台湾生态标签等
	20-25
	

	
	
	综合类三级环境标志认证
	中国低碳产品认证、绿色之星认证等
	0-10
	

	
	
	环境管理体系认证
	ISO1400环境管理体系认证等
	0-10
	

	
	
	其他相关环境认证
	美国“能源之星”标志、瑞典TCO认证等
	0-10
	

	
	若获得综合类一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标以下技术部分

	
	生命周

期阶段
	评价

指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	设计

阶段

（5分）
	结构与连接技术
	组件易于分离、拆卸、解体，一个人即可完成整机解体
	0-1
	

	
	
	
	企业应进行了试解体，并记录要点
	0-1
	

	
	
	材料的选择及标记
	质量大于25g的塑料外壳应使用单聚物或者共聚物，种类不超过4种，易于解体，并按GB/T16288的要求进行标记
	0-1
	

	
	
	
	对塑料部件的涂装限于必要最小限度，不使用妨碍再利用的涂料，不得对塑料外壳进行电镀
	0-1
	

	
	
	
	使用了再生利用的材料，并正确标记
	0-1
	

	
	原料

部件

制备

阶段

（6分）
	有害

物质
	产品及组成部件中铅、汞、镉、六价铬；多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）短链氯代石蜡（SCCPs）；卤素的聚合物；邻苯二甲酸酯；三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TPT）；苯并（a）芘等多环芳烃（PAHs）等符合HJ 2512-2012要求
	0-4


	

	
	
	
	产品中自带的电池，配套的鼓粉盒、喷墨盒应符合HJ 2534-2013的要求。
	0-2
	

	
	生产

阶段

（3分）
	有害

物质
	不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）等物质作为清洁溶剂
	0-1
	

	
	
	
	零部件组装、连接过程中应采用无铅焊接工艺。
	0-1
	

	
	
	
	包装和包装材料中不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂，且重金属铅、镉、汞和六价铬的总量不得超过 100mg/kg
	0-1
	

	
	使用

阶段

（6分）
	有害物质排放要求
	电子映像打印方式的产品在使用及待机过程中的粉尘、臭氧、总挥发性有机化合物（TVOC）苯乙烯、苯、粉尘等的排放应满足HJ 2512-2012要求
	0-4
	

	
	
	噪声
	产品在最高打印速度工作（喷墨产品在默认模式下）时产生的噪音应满足HJ 2512-2012要求
	0-1
	

	
	
	用纸

要求
	产品可使用再生纸进行打印
	0-1
	

	
	使用

阶段
	能耗
	已在导向性指标中考虑

	
	处置

阶段
	可再生利用率
	

	导

向

性

指

标

60分
	项目
	指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	能源消耗

（35分）
	产品使用能耗
	额定功率最低者得30分,如额定功率最低为A,其它功率为B,则其它功率得分为〔1-(B-A)/A〕×30
	0-30
	

	
	
	企业生产能耗
	企业单位产值能耗最低者得5分，如单位产值能耗最低为A,其它能耗为B,则其它能耗得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	资源消耗

（5分）
	重量
	产品总重最低者得5分，如产品总重最低为A,其它总重为B,则其它总重得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	健康生态

（视符合标准不同酌情加分，满分5分）
	有害

物质
	符合挪威PoHS法规、SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求、GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求
	0-5
	

	
	长期使用化

（5分）
	可再生利用率
	≥90%得5分，≤30%得0分
	0-5
	

	
	产品其他突出环境表现（10分）
	根据供应商提供材料，酌情加分
	0-10
	


复印机评分标准及评分一览表

	指标
	项目
	描述
	是否满足

	基

础

性

指

标
	供应商
	产品被列入节能产品政府采购清单
	□是   □否

	
	生产线
	不应含有国家相关目录淘汰的生产线
	□是   □否

	
	产品质量
	符合相关国家标准及采购人要求
	□是   □否

	
	能效等级
	符合相关国家标准要求
	□是   □否

	
	3C认证
	获得3C认证
	□是   □否

	
	污染物排放
	符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产
	□是   □否

	通

用

性

指

标

40分

通

用

性

指

标


	项目
	评价指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	环境标志

（若获得多个综合类一、二、三级环境标志认证，仅按最高分计算，不重复加分；获得一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标；本项最高得分不超过40分）
	综合类一级环境标志认证
	中国、欧盟、德国、北欧、日本、美国生态标签等
	20-30
	

	
	
	综合类二级环境标志认证
	澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰、法国、捷克、克罗地亚、西班牙、新加坡、印度、泰国、香港、台湾生态标签等
	20-25
	

	
	
	综合类三级环境标志认证
	中国低碳产品认证、绿色之星认证等
	0-10
	

	
	
	环境管理体系认证
	ISO1400环境管理体系认证等
	0-10
	

	
	
	其他相关环境认证
	美国“能源之星”标志、瑞典TCO认证等
	0-10
	

	
	若获得综合类一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标以下技术部分

	
	生命周

期阶段
	评价

指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	设计

阶段

（5分）
	结构与连接技术
	组件易于分离、拆卸、解体，一个人即可完成整机解体
	0-1
	

	
	
	
	企业应进行了试解体，并记录要点
	0-1
	

	
	
	材料的选择及标记
	质量大于25g的塑料外壳应使用单聚物或者共聚物，种类不超过4种，易于解体，并按GB/T16288的要求进行标记
	0-1
	

	
	
	
	对塑料部件的涂装限于必要最小限度，不使用妨碍再利用的涂料，不得对塑料外壳进行电镀
	0-1
	

	
	
	
	使用了再生利用的材料，并正确标记
	0-1
	

	
	原料

部件

制备

阶段

（7分）
	有害

物质
	产品及组成部件中铅、汞、镉、六价铬；多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）短链氯代石蜡（SCCPs）；卤素的聚合物；邻苯二甲酸酯；三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TPT）；苯并（a）芘等多环芳烃（PAHs）等符合HJ/T 424-2008要求
	0-3


	

	
	
	电池和蓄电池
	复印设备中的电池和蓄电池中镉、铅、汞等重金属含量应符合HJ/T 424-2008的要求。
	0-1
	

	
	
	光导鼓
	光导鼓中不应使用含有铅、镉、汞的化合物，并按HJ/T 424-2008的要求回收。
	0-1
	

	
	
	墨粉
	墨粉中不应含有能分解出HJ/T 424-2008附录A中致癌芳香胺的偶氮染料；不应含有HJ/T 424附录B中所包含的危险物质；贴有“有毒”或“剧毒”标签的物质也不可使用；墨粉的污染物致突变性检测试验（AMES）结果为阴性。
	0-2
	

	
	生产

阶段

（3分）
	有害

物质
	不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）等物质作为清洁溶剂
	0-1
	

	
	
	
	零部件组装、连接过程中应采用无铅焊接工艺。
	0-1
	

	
	
	
	包装和包装材料中不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂，且重金属铅、镉、汞和六价铬的总量不得超过 100mg/kg
	0-1
	

	
	使用

阶段

（5分）
	有害物质排放
	复印设备在复印状态时污染物排放的限值应符合HJ/T 424-2008的要求
	0-3
	

	
	
	噪声
	复印设备在复印状态时的噪声限值应符合HJ/T 424-2008 的要求
	0-1
	

	
	
	用纸

要求
	产品可使用再生纸进行复印
	0-1
	

	
	
	能耗
	已在导向性指标中考虑

	
	处置

阶段
	可再生利用率
	

	导

向

性

指

标

60分
	项目
	指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	能源消耗

（35分）
	产品使用能耗
	额定功率最低者得30分,如额定功率最低为A,其它功率为B,则其它功率得分为〔1-(B-A)/A〕×30
	0-30
	

	
	
	企业生产能耗
	企业单位产值能耗最低者得5分，如单位产值能耗最低为A,其它能耗为B,则其它能耗得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	资源消耗

（5分）
	重量
	产品总重最低者得5分，如产品总重最低为A,其它总重为B,则其它总重得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	健康生态

（视符合标准不同酌情加分，满分5分）
	有害

物质
	符合挪威PoHS法规、SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求、GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求
	0-5
	

	
	长期使用化

（5分）
	可再生利用率
	≥90%得5分，≤30%得0分
	0-5
	

	
	产品其他突出环境表现

（10分）
	根据供应商提供材料，酌情加分
	0-10
	


空调机评分标准及评分一览表

	指标
	项目
	描述
	是否满足

	基

础

性

指

标
	供应商
	产品被列入节能产品政府采购清单
	□是   □否

	
	生产线
	不应含有国家相关目录淘汰的生产线
	□是   □否

	
	产品质量
	符合相关国家标准及采购人要求
	□是   □否

	
	能效等级
	符合相关国家标准要求
	□是   □否

	
	3C认证
	获得3C认证
	□是   □否

	
	污染物排放
	符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产
	□是   □否

	通

用

性

指

标

40分

通

用

性

指

标


	项目
	评价指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	环境标志

（若获得多个综合类一、二、三级环境标志认证，仅按最高分计算，不重复加分；获得一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标；本项最高得分不超过40分）
	综合类一级环境标志认证
	中国、欧盟、德国、北欧、日本、美国生态标签等
	20-30
	

	
	
	综合类二级环境标志认证
	澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰、法国、捷克、克罗地亚、西班牙、新加坡、印度、泰国、香港、台湾生态标签等
	20-25
	

	
	
	综合类三级环境标志认证
	中国低碳产品认证、绿色之星认证等
	0-10
	

	
	
	环境管理体系认证
	ISO1400环境管理体系认证等
	0-10
	

	
	
	其他相关环境认证
	美国“能源之星”标志、瑞典TCO认证等
	0-10
	

	
	若获得综合类一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标以下技术部分

	
	生命周

期阶段
	评价

指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	设计

阶段

（5分）
	结构与连接技术
	组件易于分离、拆卸、解体，一个人即可完成整机解体
	0-1
	

	
	
	
	企业应进行了试解体，并记录要点
	0-1
	

	
	
	材料的选择及标记
	质量大于25g的塑料外壳应使用单聚物或者共聚物，种类不超过4种，易于解体，并按GB/T16288的要求进行标记
	0-1
	

	
	
	
	对塑料部件的涂装限于必要最小限度，不使用妨碍再利用的涂料，不得对塑料外壳进行电镀
	0-1
	

	
	
	
	使用了再生利用的材料，并正确标记
	0-1
	

	
	原料

部件

制备

阶段

（9分）
	有害

物质
	产品及组成部件中铅、汞、镉、六价铬；多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）短链氯代石蜡（SCCPs）；卤素的聚合物；邻苯二甲酸酯；三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TPT）；苯并（a）芘等多环芳烃（PAHs）等符合HJ 2534-2013要求
	0-4


	

	
	
	制冷剂
	产品使用的制冷剂的消耗臭氧潜能值（ODP）应为0
	0-2
	

	
	
	
	产品中使用的制冷剂全球变暖潜值（GWP）最低者得3分，其它酌情赋分
	0-3
	

	
	
	电池
	产品中自带的干电池应符合HJ 2534-2013的要求
	0-1
	

	
	生产

阶段

（5分）
	有害

物质
	不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）等物质作为清洁溶剂
	0-1
	

	
	
	
	零部件组装、连接过程中应采用无铅焊接工艺。
	0-1
	

	
	
	
	钣金件前处理过程中不得使用含磷的脱脂剂和皮膜剂
	0-1
	

	
	
	
	应具备制冷剂回收装置
	0-1
	

	
	
	
	包装和包装材料中不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂，且重金属铅、镉、汞和六价铬的总量不得超过 100mg/kg
	0-1
	

	
	使用

阶段

（1分）
	噪声
	产品的额定噪声应满足产品的额定噪声应满足HJ 2535的要求
	0-1
	

	
	
	能耗
	已在导向性指标中考虑

	
	处置

阶段
	可再生利用率
	

	导

向

性

指

标

60分
	项目
	指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	能源消耗

（35分）
	产品使用能耗
	额定功率最低者得30分,如额定功率最低为A,其它功率为B,则其它功率得分为〔1-(B-A)/A〕×30
	0-30
	

	
	
	企业生产能耗
	企业单位产值能耗最低者得5分，如单位产值能耗最低为A,其它能耗为B,则其它能耗得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	资源消耗

（5分）
	重量
	产品总重最低者得5分，如产品总重最低为A,其它总重为B,则其它总重得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	健康生态

（视符合标准不同酌情加分，满分5分）
	有害

物质
	符合挪威PoHS法规、SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求、GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求
	0-5
	

	
	长期使用化

（5分）
	可再生利用率
	≥90%得5分，≤30%得0分
	0-5
	

	
	产品其他突出环境表现

（10分）
	根据供应商提供材料，酌情加分
	0-10
	


电视机评分标准及评分一览表

	指标
	项目
	描述
	是否满足

	基

础

性

指

标
	供应商
	产品被列入节能产品政府采购清单
	□是   □否

	
	生产线
	不应含有国家相关目录淘汰的生产线
	□是   □否

	
	产品质量
	符合相关国家标准及采购人要求
	□是   □否

	
	能效等级
	符合相关国家标准要求
	□是   □否

	
	3C认证
	获得3C认证
	□是   □否

	
	污染物排放
	符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产
	□是   □否

	通

用

性

指

标

40分

通

用

性

指

标


	项目
	评价指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	环境标志

（若获得多个综合类一、二、三级环境标志认证，仅按最高分计算，不重复加分；获得一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标；本项最高得分不超过40分）
	综合类一级环境标志认证
	中国、欧盟、德国、北欧、日本、美国生态标签等
	20-30
	

	
	
	综合类二级环境标志认证
	澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰、法国、捷克、克罗地亚、西班牙、新加坡、印度、泰国、香港、台湾生态标签等
	20-25
	

	
	
	综合类三级环境标志认证
	中国低碳产品认证、绿色之星认证等
	0-10
	

	
	
	环境管理体系认证
	ISO1400环境管理体系认证等
	0-10
	

	
	
	其他相关环境认证
	美国“能源之星”标志、瑞典TCO认证等
	0-10
	

	
	若获得综合类一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标以下技术部分

	
	生命周

期阶段
	评价

指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	设计

阶段

（8分）
	结构与连接技术
	组件易于分离、拆卸、解体，一个人即可完成整机解体
	0-1
	

	
	
	
	企业应进行了试解体，并记录要点
	0-1
	

	
	
	材料的选择及标记
	质量大于25g的塑料外壳应使用单聚物或者共聚物，种类不超过4种，易于解体，并按GB/T16288的要求进行标记
	0-2
	

	
	
	
	对塑料部件的涂装限于必要最小限度，不使用妨碍再利用的涂料，不得对塑料外壳进行电镀
	0-1
	

	
	
	
	使用了再生利用的材料，并正确标记
	0-1
	

	
	
	节能

设计
	产品应具有设置自动关机的功能，其设置的默认值为与最后一次在开机状态的操作时间间隔不大于4h
	0-1
	

	
	
	
	产品应具有设置可根据环境调节亮度的节能模式
	0-1
	

	
	原料

部件

制备

阶段

（7分）
	有害

物质


	产品及组成部件中铅、汞、镉、六价铬；多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）短链氯代石蜡（SCCPs）；卤素的聚合物；邻苯二甲酸酯；三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TPT）；苯并（a）芘等多环芳烃（PAHs）等符合HJ 2506-2011要求
	0-4


	

	
	
	
	可视屏幕的对角线长度在40英寸（101厘米）以内时，在所有的灯，单屏中汞（Hg）的总量不得大于75毫克；超过40英寸（101厘米）时，在所有的灯，单屏中汞（Hg）的总量不得大于99毫克。
	0-2
	

	
	
	
	液晶显示部件背光灯中每根灯管的汞含量应符合HJ 2506-2011要求，并声明液晶显示部件背光灯中汞的总量
	0-1
	

	
	生产

阶段

（2分）
	有害

物质
	不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），二氯甲烷（CH2Cl2）、三氯甲烷（CHCl3）、四氯化碳（CCl4）、溴丙烷（C3H7Br）等物质作为清洁溶剂
	0-1
	

	
	
	
	包装和包装材料中不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂，且重金属铅、镉、汞和六价铬的总量不得超过 100mg/kg
	0-1
	

	
	使用

阶段

（3分）
	辐射
	阴极射线管电视的照射量率不得超过0.03mR/h
	0-1
	

	
	
	待机

能耗
	产品被动待机能耗应符合HJ 2506-2011的要求
	0-1
	

	
	
	
	平板产品能效指数应符合HJ 2506-2011的要求
	0-1
	

	
	
	能耗
	已在导向性指标中考虑

	
	处置

阶段
	可再生利用率
	

	导

向

性

指

标

60分
	项目
	指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	能源消耗

（35分）
	产品使用能耗
	额定功率最低者得30分,如额定功率最低为A,其它功率为B,则其它功率得分为〔1-(B-A)/A〕×30
	0-30
	

	
	
	企业生产能耗
	企业单位产值能耗最低者得5分，如单位产值能耗最低为A,其它能耗为B,则其它能耗得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	资源消耗

（5分）
	重量
	产品总重最低者得5分，如产品总重最低为A,其它总重为B,则其它总重得分为〔1-(B-A)/A〕×5
	0-5
	

	
	健康生态

（视符合标准不同酌情加分，满分5分）
	有害

物质
	符合挪威PoHS法规、SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求、GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求
	0-5
	

	
	长期使用化

（5分）
	可再生利用率
	≥90%得5分，≤30%得0分
	0-5
	

	
	产品其他突出环境表现

（10分）
	根据供应商提供材料，酌情加分
	0-10
	


复印纸评分标准及评分一览表

	指标
	项目
	描述
	是否满足

	基

础

性

指

标
	供应商
	供应商不应属于淘汰产能、落后产能、过剩产能企业，未被列入国家相关目录
	□是   □否

	
	生产线
	不应含有国家相关目录淘汰的生产线
	□是   □否

	
	产品质量
	符合相关国家标准及采购人要求
	□是   □否

	
	原材料
	废纸符合GB 20811-2006要求，林木不应来自于严重缺水地区灌溉型原料林基地
	□是   □否

	
	技术工艺设备
	废纸制浆、硫酸盐化学木浆、漂白碱法蔗渣浆、漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺均应符合相应清洁生产标准三级标准要求
	□是   □否

	
	
	不得使用石灰法地池制浆设备；YX01、YX02、YX03型系列压纸型机；HX01、HX02、HX03、HX04型系列烘纸型机；QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机
	□是   □否

	
	污染物排放
	符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产
	□是   □否

	通

用

性

指

标

25

分
	项目
	评价指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	环境标志

（若获得多个综合类一、二、三级环境标志认证，仅按最高分计算，不重复加分；本项最高得分不超过15分）
	综合类一级环境标志认证
	中国、欧盟、德国、北欧、日本、美国生态标签等
	5-10
	

	
	
	综合类二级环境标志认证
	澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰、法国、捷克、克罗地亚、西班牙、新加坡、印度、泰国、香港、台湾生态标签等
	0-10
	

	
	
	综合类三级环境标志认证
	中国低碳产品认证、绿色之星认证等
	0-5
	

	
	
	环境管理体系认证
	ISO1400环境管理体系认证等
	0-5
	

	
	
	其他相关环境认证
	森林认证体系认可计划PEFC、FSC森林认证等
	0-5
	

	
	生产线

（5分）
	含有国家相关目录限制类生产线
	-5-0
	

	
	
	含有国家相关目录鼓励类生产线
	0-5
	

	
	原材料

（0分）
	林木来自于缺水地区、国家生态脆弱区纸浆原料林基地
	-5-0
	

	
	技术工艺

（5分）
	废纸制浆、硫酸盐化学木浆、漂白碱法蔗渣浆、漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺符合相应清洁生产标准二级标准要求
	0-5
	

	导

向

性

指

标

75

分
	能源消耗

（15分）
	单位产品能耗（KWH/吨纸）
	单位产品能耗最低者得15分,如能耗最低为A,其它功率为B,则其它能耗得分为〔1-(B-A)/A〕×15
	0-15
	

	
	资源消耗

（20分）
	单位产品用水量（m3/吨纸）
	单位产品用水量最低者得15分，如最低为A,其它为B,则其它用水量得分为〔1-(B-A)/A〕×15
	0-15
	

	
	
	废纸浆比例
	供应商上一年度所消耗原材料中废纸浆含量超过50%
	0-5
	

	
	污染物排放

（15分）
	单位产品废水量（m3/吨纸）
	单位产品废水量最低者得15分，如最低为A,其它为B,则其它废水量得分为〔1-(B-A)/A〕×15
	0-15
	

	
	技术工艺

（10分）
	废纸制浆、硫酸盐化学木浆、漂白碱法蔗渣浆、漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺符合相应清洁生产标准一级标准要求
	0-5
	

	
	
	采用无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺、秸秆清洁制浆及废液资源化利用技术、多圆盘过滤节水技术、纸机湿部化学品混合添加技术、粗浆洗涤和封闭筛选技术等国家相关目录鼓励的先进技术
	0-5
	

	
	污染物排放标准（3分）
	相关污染物排放量低于国家相关标准80%
	0-3
	

	
	企业环境声誉（2分）
	供应商属于环保领先企业而被列入国家相关目录
	0-2
	

	
	产品其他突出环境表现

（10分）
	根据供应商提供材料，酌情加分
	0-10
	


服装评分标准及评分一览表

	指标
	项目
	描述
	是否满足

	基

础

性

指

标
	供应商
	供应商不应属于淘汰产能、落后产能、过剩产能企业，未被列入国家相关目录
	□是   □否

	
	生产线
	不应含有国家相关目录淘汰的生产线
	□是   □否

	
	产品质量
	符合相关国家标准及采购人要求
	□是   □否

	
	原材料
	氨纶、涤纶、猪轻革、牛轻革、羊革、人造革等原材料生产工艺均应符合相应清洁生产标准三级标准要求
	□是   □否

	
	技术工艺
	棉印染工艺应符合相应清洁生产标准三级标准要求
	□是   □否

	
	有害物质
	符合国家和地方相关标准要求
	□是   □否

	
	污染物排放
	符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产
	□是   □否

	通

用

性

指

标

75分
	项目
	评价指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	环境标志

（若获得多个综合类一、二、三级环境标志认证，仅按最高分计算，不重复加分；本项最高得分不超过15分）
	综合类一级环境标志认证
	中国、欧盟、德国、北欧、日本、美国生态标签等
	5-10
	

	
	
	综合类二级环境标志认证
	澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰、法国、捷克、克罗地亚、西班牙、新加坡、印度、泰国、香港、台湾生态标签等
	0-10
	

	
	
	综合类三级环境标志认证
	中国低碳产品认证、绿色之星认证等
	0-5
	

	
	
	环境管理体系认证
	ISO1400环境管理体系认证等
	0-5
	

	
	
	其他相关环境认证
	-
	0-5
	

	
	生产线

（5分）
	含有国家相关目录限制类生产线
	-5-0
	

	
	
	含有国家相关目录鼓励类生产线
	0-5
	

	
	技术工艺

（10分）
	氨纶、涤纶、猪轻革、牛轻革、羊革、人造革等原材料生产工艺均应符合相应清洁生产标准二级标准要求
	0-5
	

	
	
	棉印染工艺应符合相应清洁生产标准二级标准
	0-5
	

	
	原材料

（30分）
	纺织品pH值、甲醛含量、可萃取的重金属、杀虫剂总量（包括PCP/TeCP）、含氯酚及邻苯基苯酚、增塑剂总量、有机锡化合物、有机氯染色载体总量、抗菌整理、常规阻燃整理、阻燃剂、色牢度、挥发性物质、气味、金属锐形物符合GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》、HJ/T 307-2006 《环境标志产品技术要求  生态纺织品》标准要求
	0-15
	

	
	
	皮革和合成革pH值、pH稀释差、游离甲醛、可萃取的重金属、含氯苯酚、邻苯基苯酚、可分解出致癌芳香胺的染料、气味、挥发性有机化合物、氯化苯和氯化甲苯符合HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准要求
	0-15
	

	
	生产过程

有害物质

（15分）
	产品生产过程中不得使用HJ 507-2009所列物质：致癌染料（种类见附录C）；致敏染料（种类见附录D）；蓝色染料（C.I.611-070-00-2）；烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）；短链氯化石蜡（C10-C13）；多溴联苯（PBBs）、多溴联苯醚（PBDE）；多环芳香烃（PAHs）；全氟辛烷磺酸（PFOS）；富马酸二甲酯（DMFu）
	0-15
	

	 导

向

性

指

标

25

分
	技术工艺

（15分）
	氨纶、涤纶、猪轻革、牛轻革、羊革、人造革等原材料生产工艺均应符合相应清洁生产标准一级标准要求
	0-10
	

	
	
	棉印染工艺应符合相应清洁生产标准一级标准
	0-5
	

	
	产品其他突出环境表现

（10分）
	根据供应商提供材料，酌情加分
	0-10
	


乘用车评分标准及评分一览表

	指标
	项目
	描述
	是否满足

	基

础

性

指

标
	供应商
	供应商被列入工信部《车辆生产企业及产品目录》
	□是   □否

	
	生产线
	不应含有国家相关目录淘汰的生产线
	□是   □否

	
	涂装工艺
	满足HJ/T 293-2006《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》清洁生产三级标准要求
	

	
	产品质量
	符合相关国家标准及采购人要求
	□是   □否

	
	燃料消耗
	满足GB 19578-2004 《乘用车燃料消耗量限值》第二阶段要求
	□是   □否

	
	汽车污染物排放
	满足GB 18352.3-2005《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》第Ⅳ阶段要求
	□是   □否

	
	有害物质
	汽车涂料中有害物质限量应满足GB 24409-2009 《汽车涂料中有害物质限量》要求
	□是   □否

	
	车内噪声
	满足GB 7258-2004《机动车运行安全技术条件》要求
	□是   □否

	
	燃料消耗量标识
	应按照GB 22757-2008《轻型汽车燃料消耗量标识》进行标识
	□是   □否

	
	3C认证
	获得3C认证
	□是   □否

	
	生产污染物排放
	符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产
	□是   □否

	通

用

性

指

标

45分
	项目
	评价指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	环境标志

（若获得多个综合类一、二、三级环境标志认证，仅按最高分计算，不重复加分；本项最高得分不超过40分）
	综合类一级环境标志认证
	中国、欧盟、德国、北欧、日本、美国生态标签等
	20-30
	

	
	
	综合类二级环境标志认证
	澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰、法国、捷克、克罗地亚、西班牙、新加坡、印度、泰国、香港、台湾生态标签等
	20-25
	

	
	
	综合类三级环境标志认证
	中国低碳产品认证、绿色之星认证等
	0-10
	

	
	
	环境管理体系认证
	ISO1400环境管理体系认证等
	0-10
	

	
	
	其他相关环境认证
	-
	0-10
	

	
	生产线

（5分）
	含有国家相关目录限制类生产线
	-5-0
	

	
	
	含有国家相关目录鼓励类生产线
	0-5
	

	
	若获得综合类一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标以下技术部分

	
	有毒有害物质

（4分）
	离合器片中不得含有石棉纤维物质
	0-1
	

	
	
	汽车零部件和材料除含铅合金、蓄电池、镀铅、镀铬、添加剂（稳定剂）、灯用水银外，不得使用铅、汞、镉及六价铬
	0-3
	

	
	车内空气质量

（1分）
	车内空气质量应符合GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》要求
	0-5
	

	
	车身涂装

（3分）
	汽车涂料中不得人为添加和使用HJ 2532-2013《环境标志产品技术要求 轻型汽车》所列的物质
	0-1
	

	
	
	应对涂装工艺过程中产生的废气进行收集和处理；

应对油气处理过程中产生的废热进行热能回用
	0-1
	

	
	
	满足HJ/T 293-2006《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》清洁生产二级标准要求。参见附件5.
	0-1
	

	
	污染物排放限值（4分）
	满足GB 18352.5-2013《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》要求
	0-4
	

	
	燃料消耗量限值（4分）
	符合GB 27999-2011《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》中车型燃料消耗量目标值的要求
	0-4
	

	
	车内噪声

（2分）
	M1类车在60km/h匀速行驶车内噪声不应超过65dB（A）；M2类车在60km/h匀速行驶车内噪声不应超过67dB（A）
	0-2
	

	
	可回收利用性

（2分）
	汽车可回收利用率和可再利用率满足HJ 2532-2013《环境标志产品技术要求 轻型汽车》要求
	0-2
	

	导

向

性

指

标

55分
	环境声誉

（5分）
	产品被列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》
	0-5
	

	
	涂装工艺

（5分）
	满足HJ/T 293-2006《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》清洁生产一级标准要求
	0-5
	

	
	禁用物质

（5分）
	除GBT 30512-2014《汽车禁用物质要求》规定的豁免条件外，汽车及其零部件产品中每一均质材料中的铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）的质量分数不得超过0.1%，镉的质量分数不得超过0.01%
	0-5
	

	
	污染物排放限值（15分）
	满足欧盟（EC） No715/2007法规《关于轻型乘用车和商用车排放污染物（欧Ⅴ和欧Ⅵ）的型式核准以及获取汽车维护修理信息的法规》和（EC） No692/2008法规《对（EC） No715/2007轻型乘用车和商用车排放污染物（欧Ⅴ和欧Ⅵ）的型式核准以及获取汽车维护修理信息的执行和修订的法规》要求
	0-15
	

	
	CO2排放

（5分）
	满足《Ⅰ型环境标志技术标准  低污染节能型轻型汽车》CO2排放量第三阶段限值要求
	0-5
	

	
	车外噪声

（5分）
	汽车加速行驶的车外噪声应满足《Ⅰ型环境标志技术标准  低污染节能型轻型汽车》规定的限值
	0-5
	

	
	可再利用率

（5分）
	可再利用率应不小于 90%
	0-5
	

	
	产品其他突出环境表现

（10分）
	根据供应商提供材料，酌情加分
	0-10
	


家具评分标准及评分一览表

	指标
	项目
	描述
	是否满足

	基

础

性

指

标
	生产线
	不应含有国家相关目录淘汰的生产线
	□是   □否

	
	产品质量
	符合相关国家标准及采购人要求
	□是   □否

	
	有害物质
	符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求
	□是   □否

	
	污染物排放
	符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求，并在生产过程中加强清洁生产
	□是   □否

	通

用

性

指

标

45分


	项目
	评价指标
	描述
	赋分范围
	得分

	
	环境标志

（若获得多个综合类一、二、三级环境标志认证，仅按最高分计算，不重复加分；本项最高得分不超过40分）
	综合类一级环境标志认证
	中国、欧盟、德国、北欧、日本、美国生态标签等
	20-30
	

	
	
	综合类二级环境标志认证
	澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰、法国、捷克、克罗地亚、西班牙、新加坡、印度、泰国、香港、台湾生态标签等
	20-25
	

	
	
	综合类三级环境标志认证
	中国低碳产品认证、绿色之星认证等
	0-10
	

	
	
	环境管理体系认证
	ISO1400环境管理体系认证等
	0-10
	

	
	
	其他相关环境认证
	-
	0-10
	

	
	生产线

（5分）
	含有国家相关目录限制类生产线
	-5-0
	

	
	
	含有国家相关目录鼓励类生产线
	0-5
	

	
	若获得综合类一、二级环境标志认证的，不再考虑通用性指标以下技术部分

	
	原材料

（15分）
	木材来源及处理方式、木质板材、金属、塑料、玻璃、纺织品、填料符合HJ/T 307-2006要求
	0-15
	

	
	材料表面处理

（2分）
	木 质 材 料使用的水性木器漆、溶剂型涂料，对金属、塑料的表面处理应符合HJ/T 303-2006要求
	0-1
	

	
	
	产品中不得添加含有以下物质的颜料、胶粘剂或添加剂：卤代有机物、邻苯二甲酸酯、可分解成致癌芳香胺的偶氮类化合物、铅、锡、镉、六价铬、汞及其化合物
	0-1
	

	
	胶粘剂

（1分）
	家具中用量在50g以上液体胶粘剂必须达到HJ/T220-2005中的相关要求，用于连接填料的胶粘剂不得含有有机溶剂
	0-1
	

	
	废物最少化

（1分）
	必须尽可能地减少在家具生产过程中产生的废物量，并对产生的废物进行回收利用
	0-1
	

	
	包装要求

（1分）
	包装材料禁止使用含氯塑料。企业应使用可再循环材料，并进行回收
	0-1
	

	导

向

性

指

标

55分
	再生性木质原材料选择（1分）
	应采用人造板、人工速生林、可再生森林资源等不影响生态环境的材料
	0-1
	

	
	有毒废物回收

（1分）
	应规定有毒有害物质和危险化学品的包装废弃物、加工剩余废弃物按规定回收的要求
	0-1
	

	
	污染物排放

（5分）
	生产过程中的有毒废物的排放应符合国家及地方规定的污染物排放标准：具备基本的环保设施；颗粒(粉尘)排放达到二类区I时段；废水排放达到一级；生产噪声排放达到Ⅲ类
	0-5
	

	
	有害物质释放控制的措施和设备（1分）
	家具产品设计时应关注制造过程中是否具有控制有害物质的释放的措施和设备
	0-1
	

	
	可再生利用性

（3分）
	应在设计时给出产品使用时的环境污染特性如噪音、异昧等；产品包装材料的可再循环性、可分离性；产品可拆解性；产品废弃后产生有毒物质特性
	0-3
	

	
	有害物质

（20分）
	甲醛释放限量、重金属含量、挥发性有机化合物含量、五氯苯酚限量、杂酚油（苯并芘含量）、放射性物质限量、苯限量、甲苯和二甲苯总和限量、甲苯二异氰酸酯限量、邻苯二甲酸盐、杀虫剂含量、偶氮含量、富马酸二甲酯含量符合GB/T 26694-2011要求
	0-20
	

	
	能源消耗

（3分）
	应充分考虑设计部件的加工能耗；高能耗设备如热压机、干燥设备等应有对应的节能降耗措施；应给出单位产品能耗参考范围
	0-3
	

	
	材料利用率

（5分）
	企业应具备绿色设计软件(如排料软件)；板式家具利用率≥87、皮革利用率≥77％、纺织面料利用率≥93％；具备木材小料加工拼接利用能力
	0-5
	

	
	零部件拆卸性能和再组合性

（3分）
	家具应具有可拆卸性，且同系列家具产品的标准部件应具有可再组合性；板式家具应具有可拆卸性，运输时可以重叠；软体家具纺织面料应具有可拆洗性
	0-3
	

	
	塑料可再循环性（3分）
	塑料家具和塑料包装的成分及比例；塑料家具和塑料包装设计时明确可使用再生塑料材料的部件和含量；制造商必须声明产品中回收塑料含量
	0-3
	

	
	产品其他突出环境表现

（10分）
	根据供应商提供材料，酌情加分
	0-10
	


附录：评分标准使用相关参考标准、目录、清单
	序号
	名称
	主管部门
	类别

	1
	第十六期节能产品政府采购清单（及时更新）
	财政部
	公

共

类

	2
	产业结构调整指导目录（2005年本）
	发改委
	

	3
	产业结构调整指导目录（2011年本）
	发改委
	

	4
	产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）
	发改委
	

	5
	环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新）
	财政部
	

	6
	2010年工业行业淘汰落后产能企业名单
	工信部
	

	7
	2011年工业行业淘汰落后产能企业名单
	工信部
	

	8
	2012年工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）
	工信部
	

	9
	2012年工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批）
	工信部
	

	10
	2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）
	工信部
	

	11
	2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第二批）
	工信部
	

	12
	2013年工业行业淘汰落后产能企业名单（第三批）
	工信部
	

	13
	2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第三批）
	工信部
	

	14
	GB/T 18455-2010 包装回收标志
	质检总局
	

	15
	GB/T16288-2008 塑料制品的标志
	质检总局
	

	16
	“能效之星”产品目录2013年
	工信部
	

	17
	GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求
	质检总局
	

	18
	SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求
	工信部
	

	19
	挪威PoHS法规《消费性产品中禁用特定有害物质》
	挪威
	

	20
	日本生态标签打印机（No.122 2.6版本）
	日本
	

	21
	GB/T 9813-2000 微型计算机通用规范
	质检总局
	计

算

机

设

备

	22
	GB/T 26246-2010 微型计算机用机箱通用规范
	质检总局
	

	23
	GB/T 26245-2010 计算机用鼠标器通用规范
	质检总局
	

	24
	GB/T 14714-2008 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范
	质检总局
	

	25
	GB 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则
	质检总局
	

	26
	GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级
	质检总局
	

	27
	GB 21520-2008 计算机显示器能效限定值及能效等级
	质检总局
	

	28
	GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求
	质检总局
	

	29
	GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
	质检总局
	

	30
	YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》
	工信部
	

	31
	HJ 2536-2014 环境标志产品技术要求 微型计算机、显示器
	环保部
	

	32
	GB 20943-2013 单路输出式交流－直流和交流－交流外部电源能效限定值及节能评价值
	质检总局
	

	33
	日本生态标签计算机
	日本
	

	34
	美国80Plus银牌标准
	美国
	

	35
	GB/T 17540-1998 台式激光打印机通用规范
	质检总局
	打

印

机

传

真

机

及

多

功

能

一

体

机

	36
	GB/T 17974-2000 台式喷墨打印机通用规范
	质检总局
	

	37
	GB/T 28165-2011 热打印机通用规范
	质检总局
	

	38
	GB/T 9314-2011 串行击打式点阵打印机通用规范
	质检总局
	

	39
	GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级
	质检总局
	

	40
	GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求
	质检总局
	

	41
	GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
	质检总局
	

	42
	YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》
	工信部
	

	43
	HJ 2512-2012 环境标志产品技术要求 打印机、传真机及多功能一体机
	环保部
	

	44
	HJ 2534-2013 环境标志产品技术要求 电池
	环保部
	

	45
	HJ 570-2010 环境标志产品技术要求 鼓粉盒
	环保部
	

	46
	HJ 573-2010 环境标志产品技术要求 喷墨盒
	环保部
	

	47
	QB/T 2342-2006 复印纸
	发改委
	

	48
	GB/T 10992.1-2008 静电复印机 第1部分：文件复印机
	质检总局
	复

印

机

	49
	GB 21521-2014 复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级
	质检总局
	

	50
	SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求
	工信部
	

	51
	GB/T 18455-2010 包装回收标志
	质检总局
	

	52
	环境标志产品政府采购清单（第十四期）（及时更新）
	财政部
	

	53
	HJ/T 424-2008 环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备
	环保部
	

	54
	GB 19462-2004 复印机械环境保护要求 静电复印机环境保护要求
	质检总局
	

	55
	《环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备》（HJ/T 424-2008）修改方案
	环保部
	

	56
	GB/T 7725-2004房间空气调节器
	质检总局
	空

调

机

	57
	GB 12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效等级
	质检总局
	

	58
	SJ /T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求
	工信部
	

	59
	GB/T 22939.7-2008家用和类似用途电器包装 空调器的特殊要求
	质检总局
	

	60
	HJ 2535-2013 环境标志产品技术要求 房间空气调节器
	环保部
	

	61
	HJ 2534-2013 环境标志产品技术要求 电池
	环保部
	

	62
	HJ 2535-2013 环境标志产品技术要求 房间空气调节器（征求意见稿）
	环保部
	

	63
	GB/T 10239-2011彩色广播电视接收机
	质检总局
	电

视

机

	64
	GB 12021.7-2005 彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值
	质检总局
	

	65
	GB 24850-2013 平板电视能效限定值及能效等级
	质检总局
	

	66
	GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求
	质检总局
	

	67
	GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
	质检总局
	

	68
	YD/T 993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》
	工信部
	

	69
	GB/T 1019-2008 家用和类似用途电器包装通则
	质检总局
	

	70
	HJ 2506-2011 环境标志产品技术要求 彩色电视广播接收机
	环保部
	

	71
	GB/T 23384-2009 产品及零部件可回收利用标识
	质检总局
	

	72
	SJ T11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求
	工信部
	

	73
	GB 5296.2-2008 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器
	质检总局
	

	74
	Commission Decision2009/300/EC (Televisions)
	欧盟委员会
	

	75
	GB/T 24988-2010复印纸
	质检总局
	复

印

纸

	76
	GB 20811-2006废纸再利用技术要求
	质检总局
	

	77
	HJ 468-2009清洁生产标准 造纸工业（废纸制浆）
	环保部
	

	78
	HJ/T 340-2007清洁生产标准（硫酸盐化学木浆生产工艺）
	环保部
	

	79
	HJ/T 317-2006清洁生产标准 造纸工业（漂白碱法蔗渣浆生产工艺）
	环保部
	

	80
	HJ/T 339-2007清洁生产标准 造纸工业（漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺）
	环保部
	

	81
	GB3544-2008制浆造纸工业水污染物排放标准
	环保部
	

	82
	HJ 2011-2012制浆造纸废水治理工程技术规范
	环保部
	

	83
	HJ/T 410-2007 环境标志产品技术要求 复印纸
	环保部
	

	84
	重点行业清洁生产示范企业名单
	工信部
	

	85
	国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录（第一批）
	工信部
	

	86
	国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第一批）
	工信部
	

	87
	HJ/T 359-2007 清洁生产标准 化纤行业（氨纶）
	环保部
	服

装

	88
	HJ/T 429-2008 清洁生产标准 化纤行业（涤纶）
	环保部
	

	89
	HJ/T 127-2003 清洁生产标准 制革行业（猪轻革）
	环保部
	

	90
	HJ 448-2008 清洁生产标准  制革工业（牛轻革）
	环保部
	

	91
	HJ 560-2010 清洁生产标准  制革工业（羊革）
	环保部
	

	92
	GB/T 8948-2008 聚氯乙烯人造革
	质检总局
	

	93
	GBT 8949-2008 聚氨酯干法人造革
	质检总局
	

	94
	HJ/T 185-2006 清洁生产标准 纺织业（棉印染）
	环保部
	

	95
	GB/T 2662-2008 棉服装
	质检总局
	

	96
	GB/T 26384-2011 针织棉服装
	质检总局
	

	97
	GB/T 26385-2011 针织拼接服装
	质检总局
	

	98
	GB/T 14272-2011 羽绒服装
	质检总局
	

	99
	GB/T 21295-2014 服装理化性能的技术要求
	质检总局
	

	100
	GB/T 23330-2009 服装 防雨性能要求
	质检总局
	

	101
	GB 21550-2008 聚氯乙烯人造革有害物质限量
	质检总局
	

	102
	GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量
	质检总局
	

	103
	GB 21902-2008 合成革与人造革工业污染物排放标准
	质检总局
	

	104
	GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求
	质检总局
	

	105
	HJ/T 307-2006 环境标志产品技术要求  生态纺织品
	环保部
	

	106
	HJ 507-2009 环境标志产品技术要求 皮革和合成革
	环保部
	

	107
	车辆生产企业及产品目录
	工信部
	乘

用

车

	108
	HJ/T 293-2006 清洁生产标准 汽车制造业（涂装）
	环保部
	

	109
	GB 19578-2004 乘用车燃料消耗量限值
	质检总局
	

	110
	GB 18352.3-2005 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)
	质检总局
	

	111
	GB 24409-2009 汽车涂料中有害物质限量
	质检总局
	

	112
	GB 7258-2004 机动车运行安全技术条件
	质检总局
	

	113
	GB 22757-2008 轻型汽车燃料消耗量标识
	质检总局
	

	114
	HJ 2532-2013 环境标志产品技术要求 轻型汽车
	环保部
	

	115
	GB/T 27630-2011 乘用车内空气质量评价指南
	质检总局
	

	116
	GB 18352.5-2013 轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）
	质检总局
	

	117
	GB 27999-2011 乘用车燃料消耗量评价方法及指标
	质检总局
	

	118
	节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录（及时更新）
	工信部
	

	119
	GBT 30512-2014 汽车禁用物质要求
	质检总局
	

	120
	Ⅰ型环境标志技术标准  低污染节能型轻型汽车
	质检总局
	

	121
	（EC） No715/2007法规《关于轻型乘用车和商用车排放污染物（欧Ⅴ和欧Ⅵ）的型式核准以及获取汽车维护修理信息的法规
	欧盟
	

	122
	（EC） No692/2008法规 对（EC） No715/2007轻型乘用车和商用车排放污染物（欧Ⅴ和欧Ⅵ）的型式核准以及获取汽车维护修理信息的执行和修订的法规
	欧盟
	

	123
	GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件
	环保部
	家

具

	124
	GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件
	质检总局
	

	125
	GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
	质检总局
	

	126
	GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量
	质检总局
	

	127
	GB 28008-2011 玻璃家具安全技术要求
	质检总局
	

	128
	GB 5296.6-2004 消费品使用说明 第6部分 家具 
	质检总局
	

	129
	HJ/T 303-2006 环境标志产品技术要求  家具
	环保部
	

	130
	根据危险性和分类指南而确定的杀虫剂分类建议2000-2002
	世界卫生组织
	

	131
	HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》
	环保部
	

	132
	HJ/T 307-2006 环境标志产品技术要求  生态纺织品
	环保部
	

	133
	HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料
	环保部
	

	134
	HJ/T 220-2005 环境标志产品技术要求 胶粘剂
	环保部
	

	135
	GBT 26694-2011 家具绿色设计评价规范
	质检总局
	




